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1 Inleiding 
De locatie Stormpolderdijk (eerder EMK-terrein) is gesaneerd middels een zogenaamde IBC-maatregel 
(isoleren, beheersen en controleren). In 2006 is hiervoor door de DCMR een beschikking Ernst en 
Spoedeisendheid opgesteld (kenmerk 935001/B20 20275421). Hierin zijn de volgende 
beheersmaatregelen genoemd: 
- de bovenafdichting (intact houden);  
- het in stand houden van de grondwateronttrekking; 
- het in stand houden van de damwanden/cement-bentonietwanden. 
 
Deze beheersmaatregelen zijn in de beschikking niet concreet uitgewerkt in acties en/of 
werkzaamheden. De monitoring zoals uitgevoerd sinds (in ieder geval) 2012 is na de aanleg van het 
systeem stapsgewijs ontstaan. Er is geen document/beschikking waarin dit is vastgelegd. In dit rapport 
wordt getoetst aan de grondwaterstanden bij de damwand en de concentraties van de verontreinigingen 
in de monitoringspeilbuizen. 
 
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft in juni 2019 de verantwoordelijkheid voor de 
IBC-maatregel overgenomen van de DCMR. Het Ministerie is opdrachtgever voor de uitvoering en de 
monitoring (controle) van de maatregel. Dit rapport betreft de jaarrapportage van het jaar 2023 van de 
uitvoering en monitoring van deze maatregel. Dura Vermeer verzorgt de uitvoering van de IBC-maatregel 
(beheersen door het onttrekken en zuiveren van grondwater). In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie 
beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitvoering van de IBC-maatregel. In hoofdstuk 4 staan de 
monitoringsresultaten. De conclusies zijn in hoofdstuk 5 opgenomen. 
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2 Huidige situatie 
Achtergrond  
Het Ministerie van I&W heeft in 2018 het contract voor het bouwrijp maken en saneren van de locatie 
Stormpolderdijk gegund aan Dura Vermeer. Voor deze werkzaamheden is een raamsaneringsplan 
opgesteld en beschikt door de DCMR. Onderdeel van de werkzaamheden is het in stand houden van de 
IBC-maatregel totdat de locatie gesaneerd is. Conform de planning zou de aannemer in 2019 starten 
met de sanering. In het kader van de sanering wordt het IBC-systeem gedeeltelijk verwijderd en 
vervangen door een grondwateronttrekking ten behoeve van de ontgraving. De start van de sanering is 
in 2019 uitgesteld in verband met het niet kunnen afzetten van thermisch te reinigen grond. Dat leek 
toen een tijdelijk probleem. De aannemer is daarom eerst begonnen met het bouwrijp maken van het 
zuidelijk deel van de locatie. In de loop van 2020 werd duidelijk dat het starten van saneren op korte 
termijn niet meer haalbaar was. Dat was voor het Ministerie de aanleiding om ook de monitoring van de 
grondwaterkwaliteit weer te starten. In april 2024 is de sanering gestart, de consequenties voor de IBC-
maatregel en de huidige situatie worden in dit hoofdstuk nader beschreven.  
 
Beschrijving terrein 
Het zuidelijke terreindeel is conform het door de DCMR goedgekeurde uitvoeringsplan (versie 2.0) in 
2021 deels bouwrijp gemaakt. Het terrein is afgewerkt op een hoogte van +4,0 NAP, is onverhard en 
ingezaaid met gras. Het hemelwater infiltreert hier binnen de IBC-maatregel. Voor de sanering is 
verharding op de rest van het terrein verwijderd. Hemelwater infiltreert op dit moment binnen de IBC-
maatregel en wordt door middel van de bemaling voor de sanering gezuiverd en op het riool geloosd. 
Stroomopwaarts van de IBC-maatregel is buiten het terrein (cement-bentonietwand) een zogenaamde 
interceptiedrain aangelegd. Deze drain vangt het grondwater van de Stormpolder op voordat het de 
locatie op kan stromen en voert het af naar het oppervlaktewater in de Sliksloot. In Figuur 2.1 is de 
huidige situatie opgenomen. 
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Actieve bodemsanering 
Eind april 2024 is de grondsanering van start gegaan. Ter voorbereiding van de sanering zijn delen van 
het terrein al begin 2024 ingericht. De laad- en loskade is gerealiseerd en ter plaatse van halfase 1 en 2 
is het asfalt verwijderd (zie figuren 2.2 en 2.3). Hiermee zijn ook enkele peilbuizen verloren gegaan (zie 
tabellen 3.1 en 4.1). De oeverstrook (tussen damwand en ankerscherm) aan de Sliksloot is ter hoogte van 
halfase 1 en 2 is met circa 2,5 m verlaagd tot +2,0 m NAP. Deze wordt later ingericht als groenstrook. De 
peilbuizen langs de damwand zijn hiervoor verwijderd. Als gevolg van deze werkzaamheden zijn zowel 
peilbuizen voor het monitoren van de grondwaterstand als voor de grondwaterkwaliteit verdwenen. Het 
monitoringsplan is daarom aangepast. Een en ander is vastgelegd in de memo “Aanpassing 
monitoringsplan” (C20001-004M-02D, februari 2025). Deze memo is als wijziging op de beschikking van 
de beheersmaatregel bij de DCMR ingediend. De DCMR heeft met het gewijzigde monitorplan ingestemd. 
Het gewijzigde monitorplan en de instemming van de DCMR zijn in bijlage 5 opgenomen. 
 
In tabel 2.1 staat een overzicht van de werkzaamheden in verschillende periodes van de sanering. 
 
  

 

Figuur 2.1: Luchtfoto situatie tot 4 november 2024 
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Tabel 2.1 Overzicht werkzaamheden 2024 

Fase Periode Werkzaamheden 

Voorbereiding sanering December 2023 
– April 2024 

Los- en laadkade gereed maken, IBC zuivering 
verplaatsen, verlagen strook langs damwand. 

Hal fase 1 April 2024 – 
September 2024 

Grondsanering halfase 1, bronbemaling en open 
bemaling voor grondsanering, grondwateronttrekking 
IBC-maatregel. Nieuwe WZI voor al het onttrokken 
water opgestart. Verwijderen depots halfase 2, toplaag 
zand ontgraven. 

Hal fase 2 November 2024 
– Maart 2025 

Grondsanering halfase 2. Aanbrengen deepwells voor 
grondwateronttrekking sanering rondom halfase 2. 

 
 
 

 

Figuur 2.2: Invulling terrein Halfase 1 
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Figuur 2.3: Invulling terrein Halfase 2 

 
Beheersing grondwater 
Het grondwater bij de damwand wordt door middel van een onttrekkingssysteem op het gewenste peil 
gehouden. Het doel van de onttrekking is het beheersen: 
• van het grondwaterpeil nabij de damwand; 
• van verontreinigd grondwater (geen verspreiding). 
 
De grondwaterstand wordt bewaakt met een aantal peilbuizen bij de damwand (zie figuur 2.4). 
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Figuur 2.4: Peilbuizen monitoring grondwaterstand 

 
Gedurende de sanering komen er een aantal peilbuizen te vervallen (zie hoofdstuk 3). Deze bevinden zich 
aan de noordwestelijke oever (Hollandsche IJssel) en aan de ontgraven zijde ter plaatse van de oostelijke 
oever (Sliksloot).  
 
Waterzuiveringsinstallatie 
Tot de start van de sanering was er een waterzuiveringsinstallatie (WZI) die het onttrokken grondwater 
zuiverde en loosde op het riool. Hiervoor is een lozingsvergunning afgegeven door de DCMR (zie bijlage 
2). Het processchema van de waterzuiveringsinstallatie van de IBC-maatregel is opgenomen in bijlage 1.   
Bij de start van de sanering is een nieuwe WZI in gebruik genomen waarin zowel het grondwater van de 
IBC-maatregel als het bemalingswater ten behoeve van de grondsanering wordt gezuiverd. Voor deze 
WZI is door Dura Vermeer bij IL&T een zogenaamd maatwerkbesluit aangevraagd en verkregen voor 
lozing op het oppervlaktewater. Tijdens de grondsanering van de EMK-verontreiniging in halfase 1 is in 
de opstartfase gebruik gemaakt van een bronbemaling en openbemaling (klokpompen). Daarnaast is de 
grondwateronttrekking voor de IBC-maatregel doorgezet.  
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3 Werkzaamheden en resultaten beheersing 
3.1 Grondwaterstanden 

De grondwaterstanden zijn in 13 peilbuizen langs de damwand gemonitord. Gedurende het jaar zijn er 
een aantal komen te vervallen vanwege verlaging van de strook naast de damwand of vanwege gebruik 
van het terrein als laad- en losplaats. Als gevolg daarvan zijn er eind 2024 van de 13 peilbuizen nog 3 in 
gebruik. In Figuur 3.1 zijn de gemeten grondwaterstand in deze peilbuizen weergegeven. De maximale 
waarden en de signaalwaarden zijn ook opgenomen. In tabel 3.1 is genoteerd welke peilbuizen zijn 
gehandhaafd en welke zijn komen te vervallen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 3.1: Grondwaterstanden in 2024 (gekleurde doorgetrokken lijnen), signaalwaarde en maximale waarde (rode 
en grijze lijnen respectievelijk).  
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Tabel 3.1 Overzicht vervallen/gehandhaafde peilbuizen grondwaterstand 

Peilbuis Status 

101 Vervallen op: 6-12-2024 
801 Vervallen op: 6-12-2024 
102 Vervallen op: 6-12-2024 
103 Vervallen op: 15-11-2024 
802 Vervallen op: 15-11-2024 
104 Vervallen op: 13-05-2024 
803 Vervallen op: 22-02-2024 
105 Vervallen op: 25-01-2024 
804 Vervallen op: 22-01-2024 
805 Vervallen op: 25-01-2024 
106 Gehandhaafd 
806 Gehandhaafd 
807 Gehandhaafd 

 
 
Sinds 17 mei 2023 zijn de signaalwaarde en de maximale waarde verhoogd naar respectievelijk +2,0 en 
+2,5 m NAP naar aanleiding van de versteviging van de damwand. Gedurende het jaar schommelt de 
grondwaterstand rond de signaalwaarde. Er is geen overschrijding van de maximale waarde gemeten.  
 
Sleuf 
Het herplaatsen van de vervallen peilbuizen is ongewenst. Deze peilbuizen komen dan in een sleuf met 
steile wanden, waardoor het onveilig is om deze regelmatig te peilen of te bemonsteren. Het monitoren 
van de grondwaterstand vindt visueel plaats. Staat er water in de sleuf dan is de grondwaterstand boven 
+2,0 m NAP.  
In het logboek (Register monitoring GWZI – luchtkwaliteit – geluid – trilling, 00190) wordt tweewekelijks 
vastgelegd of er wel of geen water in de sleuf staat. In het logboek wordt dit de Groenstrook genoemd, 
die vanaf 13 augustus 2024 is gecontroleerd. De signaalwaarde is in de sleuf tot het einde van het jaar 
niet overschreden.  
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3.2 Debiet 

In totaal is in 2024 circa 32.400 m3 grondwater onttrokken waarvan circa 8.500 m3 voor de IBC-
maatregel. Gedurende het jaar zijn er vier periodes te onderscheiden (zie Tabel 3.2 en Figuur 3.2). In 
periode 1, lopend tot 26 februari 2024, is de IBC-maatregel voortgezet.   
Aan het einde van periode 1 (15/2 – 26/2) is het onttrokken water niet geloosd, maar is met dit water de 
voor de sanering in gebruik genomen nieuwe WZI-installatie gevuld. Periode 2 betreft de voorloopfase 
van deze zuivering, waarbij het water van de IBC-maatregel over de GWZI werd geleid.  
Vanaf periode 3 is de bemaling van start gegaan t.b.v. de grondsanering. De bemaling en WZI hebben in 
het begin van deze periode tijdelijk stilgelegen vanwege het vollopen van de GWZI met puur product.  
Tijdens de actieve sanering wordt vrijwel continu bemalen. Sinds de start van de grondsanering en de 
daarbij behorende bemaling is het debiet van de IBC-maatregel sterk afgenomen. Het gezuiverde 
bemalingswater wordt doorgaans geloosd via het riool, met uitzondering van de periode 27 mei – 7 juni 
2024 (zie hoofdstuk 3.3).  
 

Tabel 3.2 Debiet IBC en bemaling per periode 2024 

Periode Datum Aantal 
dagen 

IBC 
(m3) 

IBC 
(m3/uur) 

Bemaling 
sanering (m3) 

Bemaling 
(m3/uur) 

Voorbereiding 
sanering -1  

1-1-2024 
26-02-2024 

53 2.961 2,20 - - 

Voorbereiding 
sanering -2 

26-02-2024 
3-4-2024 

37 1.656 1,9 - - 

Voorbereiding 
sanering -3 
 

03-04-2024 
23-04-2024 

20 408 0,9 526 1,1 

Actieve 
sanering -4 

23-04-2024 
01-01-2025 

253 3.448 0,6 23.413 3,9 

Totaal 1-1-2024 
1-1-2025 

365 8.473 1,0 23.939 2,7 

 
 



 

 

C24001-005R-01D STORMPOLDERDIJK -RAPPORTAGE MONITORING IBC MAATREGEL 2024 13 

 
Figuur 3.2: Onttrekkingsdebiet 2024 
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3.3 Waterzuiveringsinstallatie   

Effluent 
Het effluent van de zuivering wordt geanalyseerd om te controleren of aan de lozingseisen van de 
vergunning wordt voldaan.  
Er gelden andere lozingseisen voor de lozing van het gezuiverde bemalingswater op het riool en het 
oppervlaktewater. Het gezuiverde bemalingswater is grotendeels geloosd op het riool. Uitzondering 
hierop is de periode tussen 27 mei en 10 juni 2024.   
 
In tabel 3.3 staan de overschrijdingen van de lozingsgrenzen op het oppervlaktewater en op het riool 
samengevat. 
 

Tabel 3.3 Overschrijdingen van lozingsgrenzen op het oppervlaktewater en riool 

Datum Lozingsnorm  Fenol 

(index) (µg/l) 

Naftaleen 
(µg/l) 

PAK excl. 
naftaleen 
(µg/l) 

Totaal 
olie (C10-
C40) 
(µg/l) 

O1 20 1 0,8 500 
R2 50 40 50 250 

8-4-2024 R   225,4 570 
29-05-2024 O  1,2   
31-05-2024 O  1,2   
03-06-2024 O   11,9  
05-06-2024 O   8,7  
07-06-2024 O   5,3  
10-06-2024 O   3,2  
07-08-2024 R 76    
09-08-2024 R 74    
12-08-2024 R 92    
14-08-2024 R 66    
19-08-2024 R    380 

1 Oppervlaktewater 
2 Riool 
 

 

In tabel 3.4 zijn de resultaten van de bemonstering van het effluent genoteerd. De bemonsteringen van 
het effluent, die gelijktijdig zijn bemonsterd met het influent zijn in onderstaande tabel opgenomen. Voor 
de resultaten van de tussentijdse metingen en overige stoffen zie bijlage 3.  
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Tabel 3.4 Effluent waterzuiveringsinstallatie (in µg/l, voor PFOS en PFOA ng/l)1 

Datum Som 
BTEX 

Fenol 

(index) 

Naftaleen Som 
PAK(10) 

Olie C10-
C40 

Som 
PFOS 

Som 
PFOA 

26-02-2024 6,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
25-03-2024 1,70 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 0,0a 

29-04-2024 2,40 0,0 0,0 0,20 0,0 0,0 1,2 
27-05-2024 6,10 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 
24-06-2024 5,30 0,0 0,48 0,7 0,0 4,5 0,0 
29-07-2024 2,10 0,0 0,0 1,6 0,0 2,3 0,0 
26-08-2024 0,00 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 
30-09-2024 0,00 0,0 0,0 0,3 0,0 - - 
28-10-2024 0,00 0,0 0,0 0,1 0,0 1,1 0,0 
25-11-2024 0,00 0,0 0,59 0,2 0,0 - - 
30-12-2024 0,00 11,0 0,14 0,0 0,0 1,6 0,0 

1) Voor PFOS en PFOA zijn geen lozingsnormen opgenomen in het maatwerkbesluit. Gegevens zijn afkomstig van 
Dura-Vermeer. 

a) <5 ng/l: verhoogde detectielimiet 
 

Influent  
De werking van de GWZI wordt gecontroleerd door ook het influent te analyseren. In tabel 3.5 zijn de 
resultaten van de monitoring van de GWZI opgenomen. Het zuiveringsrendement van de installatie is 
gemiddeld 99,90% voor de stoffen BTEX, fenol(index), naftaleen, PAKs en olie C10-C40. De 
analysecertificaten zijn in bijlage 3 opgenomen.  
 

Tabel 3.5: Influent waterzuiveringsinstallatie (in g/l, voor PFOS en PFOA ng/l)  

Datum Som 
BTEX 

Fenol 

(index) 

Naftaleen Som 
PAK(10) 

Olie C10-
C40 

Som 
PFOS 

Som 
PFOA 

29-04-2024 450 260 4.600 4.806 32.000 67 860 
27-05-2024 3.800 18.000 4.600 1.059 24.000 - - 
24-06-2024 4.500 15.000 21.000 7.012 39.000 - - 
29-07-2024 5.100 12.000 71.000 11.252 1.100.000 270 1.600 
26-08-2024 28.000 3.600 13.000 556 690.000 370 1.700 
30-09-2024 780 1.200 6.300 1.008 18.000 - - 
28-10-2024 970 4.900 13.000 3.062 41.000 260 2.200 
25-11-2024 1.900 48.000 11.000 452 63.000 - - 
30-12-2024 2.100 25.000 51.000 8.268 100.000 220 1.300 
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4 Monitoring grondwaterkwaliteit 
De kwaliteit van het grondwater binnen en buiten de IBC-maatregel wordt jaarlijks gemonitord. De 
monitoring is bedoeld om zowel binnen als buiten de IBC-maatregel de concentraties in het grondwater 
te monitoren om aan te tonen dat er geen verspreiding plaatsvindt. Er zijn een aantal peilbuizen als 
gevolg van de sanering niet meer aanwezig (zie tabel 4.1). Zoals eerder benoemd is een nieuw 
monitorplan opgesteld (zie bijlage 5). Tijdens de monitoring is in enkele peilbuizen (1066H, 2403, 2404) 
geen grondwater aangetroffen. Daarnaast zijn niet alle parameters geanalyseerd in enkele 
monitorpunten (Sliksloot, 2012, 1071) door een fout van het laboratorium. Deze zijn opnieuw 
bemonsterd en de resultaten worden later toegezonden.  
 
Tabel 4.1: Overzicht peilbuizen grondwaterkwaliteit 

Peilbuis bemonsterd in 2023 Doel Status 

100 Bron Vervallen 
101 Bron Vervallen 
102 Bron Vervallen 
103 Bron Vervallen 
105 Bron Vervallen 
106 Bron Bemonsterd 
1007 Bron Bemonsterd 
01B Bron Vervallen 
02B1,3  Bron Vervallen 
10172 Bron Vervallen 
10213 Bron Vervallen 
1034 Contour IBC Bemonsterd 
2012 Contour IBC Bemonsterd 
1071 Contour IBC Bemonsterd 
1066H Contour IBC Droog 
1067H Contour IBC Bemonsterd 
2403 Bron Nieuw, droog 
2404 Bron Nieuw, droog 
2405 Bron Nieuw bemonsterd 
Hollandsche IJssel Oppervlaktewater Bemonsterd 
Sliksloot Oppervlaktewater Bemonsterd 

1Peilbuis 02a is niet meer aanwezig, deze is vervangen door peilbuis 02B. 
2Peilbuis 1017 ligt onder een depot en is herplaatst. 
3Peilbuis 1021 is met de freeswerkzaamheden verdwenen, deze is vervangen door 02B. 
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4.1 Verontreinigingsparameters 

In Figuur 4.1 zijn de resultaten van de monitoringspeilbuizen weergegeven. Binnen de IBC-maatregel zijn 
plaatselijk (peilbuizen 106, 1007, 2405) concentraties boven de interventiewaarden gemeten. De 
voornaamste aangetroffen verontreinigingen zijn BTEX, minerale olie, fenol, en PFAS. In de peilbuizen 
buiten de IBC-maatregel zijn verhoogde concentraties ten opzichte van de streefwaarde aangetroffen. 
De monitoringsresultaten vallen in lijn met de resultaten in voorgaande jaren en daarmee is aangetoond 
dat er geen verspreiding van de verontreiniging optreedt. De grondwaterkwaliteit op het gesaneerde deel 
(pb 2403, 2404 en 2405) is in deze ronde voor het eerst meegenomen. Vergelijking met voorgaande 
jaren is hierdoor niet mogelijk. De analysecertificaten en toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage 4. 

 
Kanttekening toetstabellen bijlage 4 
In de toetsingstabellen lijkt op enkele monitorpunten een overschrijding te van de interventiewaarde 
voor PCB (som 7). Het getoetste resultaat is de som van de gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) van 
individuele componenten die onder het (verhoogde) detectielimiet zijn aangetroffen. Het merendeel van 
de individuele componenten ligt onder de rapportagegrens. In de somberekening kan het echter 
voorkomen dat er een gestandaardiseerde waarde boven het interventiewaarde wordt berekend. De 
resultaten worden en mogen beoordeeld worden als kleiner dan de interventiewaarde. De berekende 
overschrijdingen van de interventiewaarde zijn niet meegenomen in Figuur 4.1. 

 
Figuur 4.1: Resultaten monitoring 2024 
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4.2 PFAS 

Toetsingskader 
De parameter PFAS kent geen interventiewaarden voor grondwater. De toetsing is gebaseerd op de 
Risicogrenswaarden voor PFOS en PFOA. Dit is conform de brief van de staatssecretaris van het I&W1. 
Voor overige PFAS zijn momenteel geen risicogrenswaarden opgesteld. 
 
Resultaten 
De analyses tonen aan dat zowel op als buiten de locatie PFOS boven de INEV inclusief drinkwater 
voorkomt, maar lager dan de INEV exclusief drinkwater. De concentraties PFOS en PFOA in het 
grondwater op de locatie zijn hoger dan buiten de locatie. De concentraties buiten de locatie wijken niet 
af van de PFOS en PFOA-concentraties die in het grondwater elders in de Stormpolder worden gemeten 
(zie  Figuur 4.2 en Figuur 4.3). 

 

 

1 Verzamelbrief bodem en ondergrond, 2 mei 2022, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (kenmerk: 
IENW/BSK-2022/49580)  

 
Figuur 4.2: Toetsing som-PFOS aan INEV inclusief en exclusief consumptie van drinkwater.  
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Figuur 4.3: Toetsing som-PFOA aan INEV inclusief en exclusief consumptie van drinkwater. 

 
Overige PFAS 
In Nederland worden grond- en grondwatermonsters normaliter geanalyseerd op 28 stoffen (30 als je 
PFOS en PFOA vertakt en lineair meerekent) volgens het Tijdelijk Handelingskader RIVM (2019). In deze 
lijst is geen GenX opgenomen, die stof moet alleen geanalyseerd worden als uit het vooronderzoek blijkt 
dat deze stof aanwezig zou kunnen zijn. In andere landen geldt een andere analyselijst, ingegeven door 
de eigen nationale omstandigheden. Eurofins, het laboratorium waar de analyses van EMK worden 
uitgevoerd, hanteert voor PFAS de Vlaamse lijst, die omvat, behalve de Nederlandse RIVM-lijst uit 2019 
(28 PFSA + 2 vertakt) nog 20 andere PFAS (in totaal 48 + 6 vertakt). In dit pakket wordt wel op GenX 
geanalyseerd.  In voorgaande jaren zaten deze stoffen niet in het analysepakket. De overige PFAS zijn 
veelal niet boven de detectielimiet gemeten. De maximale waarde van GenX die is gemeten is 21 ng/l 
(peilbuis 1007), wat beneden de INEV inclusief consumptie ligt (330 ng/l).  
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4.  
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5 Conclusies 
 
Uit de resultaten van voorgaande hoofdstukken blijkt: 

• De grondwaterstand schommelt gedurende het jaar rond de signaalwaarde. Er is geen 
overschrijding van de maximale waarde gemeten. 

• De concentraties in de bemonsterde peilbuizen rondom de IBC-maatregel tonen aan dat er geen 
sprake is van verspreiding.  

• Het onttrekkingsdebiet langs de damwand voor de IBC-maatregel is ten opzichte van 2023 
sterk afgenomen. 

• Dit heeft (zie eerste twee punten) geen effect gehad op de beheersing. 
• Binnen de IBC-maatregel is als gevolg van de bemaling voor de sanering in totaal veel meer 

grondwater onttrokken. 
 
Dit betekent dat in 2024 wordt voldaan aan de eisen van de IBC-maatregel. 
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Bijlage 1: Processchema 
waterzuiveringsinstallatie 
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Bijlage 2: Lozingsvergunning 
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Geachte heer Donkervliet, 

 
Aanhef 
 
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 26 mei 2023 een melding 
ontvangen van Dura Vermeer Infra Milieu BV gevestigd te Hoofddorp. Daarbij is 
tevens een verzoek tot het opstellen van een maatwerkvoorschrift op grond van 
artikel 2.1 vierde lid en artikel 3.1 van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi), 
gedaan. Het betreft het lozen van bij ontwatering vrijgekomen grondwater op de 
Hollandsche IJssel afkomstig van de bodemsanering van het EMK-Terrein te Krimpen 
aan den IJssel 
 
Besluit 
 
Gelet op de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de 
Waterwet en het Besluit lozen buiten inrichtingen en de Regeling lozen buiten 
inrichtingen besluit de Minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt: 
 
Aan Dura Vermeer Infra Milieu BV wordt maatwerk verleend:  
I. Op grond van artikel 2.1, vierde lid en artikel 3.1 van het Besluit lozen buiten 
inrichtingen worden de volgende maatwerkvoorschriften gesteld aan het lozen van 
grondwater op de Hollandsche IJssel afkomstig van de bodemsanering van het EMK-
Terrein, gelegen op het bedrijventerrein Stormpolderdijk te Krimpen aan den IJssel. 
II. Het besluit is geldig tot 1 mei 2026.  
 
De volgende voorschriften gelden naast de overige gestelde eisen uit het Besluit 
lozen buiten inrichtingen. 
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Voorschriften 
 
Voorschrift 1 Soorten Afvalwaterstromen  

1. In de Hollandsche IJssel mag uitsluitend de hieronder genoemde afvalwaterstroom 
worden gebracht: 

lozingspunt Meetpunt soort afvalwaterstroom 
Lozingspunt 1 Mp 16 Het effluent van de grondwaterzuiveringsinstallatie, waarin 

slechts afvalwaterstromen vanuit de sanering van het EMK-
Terrein mogen worden behandeld. 

 

Voorschrift 2  Lozingseisen  

1. Het effluent van de grondwaterzuiveringsinstallatie (GWZI) mag alleen worden 
geloosd, als de volgende per parameter aangegeven lozingseisen op het betreffende 
meetpunt niet worden overschreden: 

 

 

2. Het debiet van de GWZI mag maximaal 25 m3 per uur bedragen.  

3. De waarden van de in lid 1 genoemde parameters dienen te worden bepaald 
volgens de in bijlage 2 genoemde analysevoorschriften. 

Voorschrift 3 Voorloop- en opstartfasen GWZI  

1. In afwijking van het gestelde in voorschrift 2 mogen de afvalwaterstromen 
gedurende de voorloop- en opstartfasen van de GWZI gedeeltelijk gezuiverd en 
geloosd worden.  

2. Alvorens tot lozing op de Hollandsche IJssel mag worden overgegaan moet de 
datum van de aanvang van de lozing, ten minste 5 werkdagen van te voren gemeld 
worden aan de ILT (via Meldformulieren Inspectie Leefomgeving en Transport | 
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (ilent.nl)).  

3. De duur van de lozing tijdens de voorloopfase mag maximaal 28 aaneengesloten 
dagen en tijdens de opstartfasen maximaal 14 aaneengesloten dagen bedragen, 
gerekend vanaf de bedoelde datum uit het tweede lid. Een langere opstartfase 
behoeft vooraf de schriftelijke goedkeuring van de waterbeheerder. Er staan 
rechtsmiddelen open tegen dit besluit.  

 

 

 

Parameter Steekmonster µg/l 
Fenol-Index 20 
Naftaleen 1 
PAK 10Vrom (excl. 
Naftaleen) 

0,8 

https://www.ilent.nl/meldformulieren-inspectie-leefomgeving-en-transport
https://www.ilent.nl/meldformulieren-inspectie-leefomgeving-en-transport
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4. Tijdens de voorloop- en opstartfasen mag het afvalwater alleen worden geloosd 
als de volgende per parameter aangegeven lozingseisen niet worden overschreden. 

 

 

 

 De genoemde lozingseisen zijn theoretische eisen. 

5. Het debiet van de GWZI tijdens de voorloopfase en opstartfasen mag maximaal 
25 m3 per uur bedragen.  

Voorschrift 4 Meten en registeren  

1. Indien een toezichthouder daarom verzoekt, moet inzage worden gegeven in de 
op de locatie aanwezige bemonsteringsresultaten en analysegegevens.  

2. Het in het oppervlaktewaterlichaam te brengen gezuiverde bemalingswater moet 
te allen tijde kunnen worden bemonsterd. Het afvalwater moet veilig kunnen worden 
bemonsterd.  

3. De vergunninghouder moet de kwaliteit en kwantiteit van de vergunde 
afvalwaterstroom conform het in bijlagen 3 en 4 opgenomen bemonsterings- en 
beheersplan meten en registeren.  

4. Wijzigingen in het zuiveringsplan, het bemonsterings- en/of het beheersplan zoals 
bijvoorbeeld in het ontwerp, de constructie, de plaats van de meet- en 
bemonsteringsvoorzieningen en het wijzigen van de bemonsteringfrequentie 
behoeven voor uitvoering de schriftelijke goedkeuring van de waterbeheerder. Er 
staan rechtsmiddelen open tegen dit besluit. 

5. In afwijking van het bemonsteringsplan moet op de volgende wijze worden 
bemonsterd: 

Het bemonsteren van het effluent dient uitgevoerd te worden middels een 
steekmonster.  
 
In de “Verloop en opstartfase” dient minimaal 3 keer per week een steekmonster te 
worden genomen. In de “Operationele fase” dient gestart te worden met 2 keer per 
week een steekmonster en na overleg met de ILT kan er afgeschaald worden naar 1 
keer per week. 
Overwegingen 

Besluit lozen buiten inrichtingen  

Dura Vermeer Infra Milieu BV (verder: Dura Vermeer) heeft in het kader van het 
saneringsplan van het EMK-Terrein te Krimpen aan den IJssel, een melding gedaan 
op grond van artikel 3.1 van het Blbi voor het lozen van grondwater bij 
bodemsanering en proefbronnering. Het verontreinigd grondwater dat vrijkomt 
vanuit het EMK-Terrein, past binnen de contouren van artikel 3.1 van het Blbi, maar 
er is een verzoek gedaan door Dura Vermeer om aanvullend een 
maatwerkvoorschrift op te stellen, in verband met het lozen van grondwater met een 
verhoogd gehalte Naftaleen. 

Parameter Steekmonster µg/l 
Fenol-Index 20 
Naftaleen 2 
PAK 10Vrom (excl. 
Naftaleen) 

0,8 
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Omschrijving situatie 

Dura Vermeer heeft de opdracht gekregen voor de uitvoering van de beheerfase van 
de bodemsanering, het bouwrijp maken en het verbeteren van de damwand van het 
EMK-Terrein. Als gevolg van diverse bedrijfsactiviteiten in het verleden is de bodem 
op het EMK-Terrein ernstig verontreinigd geraakt met voornamelijk olie- en 
teerproducten. Het terrein is in het verleden in het kader van de Interimwet 
bodemsanering gesaneerd volgens het concept isoleren, beheersen en controleren. 
De grondwaterstand buiten het EMK-Terrein is sterk gestegen en het grondwater 
loopt over de bovenzijde van een cementbentonietwand het terrein in. De hoge 
grondwaterstand heeft gezorgd voor zoveel druk op de damwand, dat een extra 
bronnering nodig bleek. Al jaren lang wordt dit grondwater opgepompt en gezuiverd. 
Daarom voldoet het isoleren van het verontreinigd grondwater niet meer. Doel van 
de sanering De gemeente Krimpen aan den IJssel wil het huidige EMK-Terrein 
ontwikkelen tot een bruikbaar bedrijfsterrein. Om het terrein geschikt te maken als 
bedrijfsterrein is een bodemsanering nodig. Bij de uitvoering van de bodemsanering 
van het EMK-Terrein is bronbemaling noodzakelijk zodat Dura Vermeer de 
werkzaamheden zo goed mogelijk droog kan uitvoeren. Bij de bemaling komt 
verontreinigd grondwater vrij dat na zuivering op de Hollandsche IJssel zal worden 
geloosd. 

Toelichting maatwerkwerkvoorschrift  

Tijdens de bodemsanering zijn er drie lozingsfasen, de voorloop-, opstart-, en 
operationele fase. In elke fase wordt verontreinigd bemalingswater geloosd via de 
GWZI met verschillende lozingsdebieten. De GWZI is getoetst voor een maximum 
lozingsdebiet van 25 m3 per uur. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd 
conform het ingediende plan van aanpak. De voorloopfase is een eenmalige fase 
gedurende een periode van 4 weken, voor het opstarten van de GWZI met een laag 
debiet met een verwacht lozingsdebiet van circa 3 m3 /uur. Dit is de adaptatiefase 
van het bioslib. Vervolgens zijn er in totaal zes opstartfasen van twee weken, in 
verband met de verplaatsing van de toegepaste saneringstent om geuroverlast te 
beheersen. In deze fase is het debiet circa 20 m3 /uur. Hierbij komt veel 
verontreiniging vrij, de zogenaamde “first-flush/piekbelasting”. Dit is om de 
ontgravingskuip droog te krijgen. De verwachting is dat in de opstartfase de 
vuilvracht 50% hoger is vergeleken met de operationele fase. Er zijn in totaal zes 
operationele fasen van twaalf weken, waarna verplaatsing van de saneringstent 
plaatsvindt. In deze fase is het debiet circa 15 m3 /uur. De vuilvracht in deze fase 
zal een gemiddeld beeld te zien geven. Het slib is volledig geadapteerd en er is geen 
sprake van hoge piekbelastingen. Het zuiveringsrendement in de biologische stap is 
maximaal. 

Reden maatwerkbesluit  

In artikel 3.1 van hoofdstuk 3 van het Blbi zijn voorschriften gesteld ten aanzien van 
het lozen van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering. Dit houdt in dat - 
voor zover betrekking op de genoemde lozingsactiviteit - moet worden voldaan aan 
de voorschriften uit het Besluit lozen buiten inrichtingen en de Regeling lozen buiten 
inrichtingen. Een aantal van de verwachte parameters in het grondwater zijn niet 
genormeerd in, of wijken af van het Blbi. Deze parameters zijn wel relevant voor 
deze grondwaterverontreiniging, en zijn (op aanvraag) opgenomen in dit 
maatwerkbesluit. Het bemalingswater afkomstig van het EMK-Terrein is 
verontreinigd met een aantal stoffen. Daarom wordt het water gezuiverd in de GWZI 
met een verwacht zuiveringsrendement van ongeveer 99,9 %. Na behandeling van 
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het water in de GWZI blijven slechts beperkte concentraties aan verontreiniging 
achter in het water. Het grondwater wordt na toepassing van de zuivering in de 
GWZI geloosd op de Hollandsche IJssel, met een maximum lozingsdebiet van 25 m3 
per uur. Het bemalingswater wordt, voordat het in het oppervlaktewater wordt 
gebracht, door een zuiveringstechnische voorziening geleid. Deze GWZI bestaat 
achtereenvolgens uit de navolgende technieken: 

stap 1: Het bemalingswater afkomstig van de sanering komt binnen in de 
influentbuffer. Deze influentbuffer is voorzien van een zandvang met als doel 
nivellering van concentraties van stoffen en afvangen van zwaar slib en zand. 

Stap 2: Een olie/waterafscheider (OWAS) voor afscheiding van eventuele drijflagen 
van puur product.  

Stap 3: Het water gaat vervolgens in een buisflocculator waar flocculant wordt 
toegevoegd om zwevende stof te binden tot grotere vlokken.  

Stap 4: Een lamellenafscheider vangt daarna het overgrote deel van zwevend stof in 
de vlokken af (slib, leem, zware PAK’s en koolwaterstoffen, metaaloxiden) door 
middel van bezinking. Dit bezonken slib wordt doorgepompt naar een slibindikker.  

Stap 5: Middels een opvoerpomp gaat het water door naar het biologisch systeem. 
Deze installatie bestaat uit 4 parallelle straten van een belucht slib-op-drager-
systeem.  

Stap 6: Vanuit de circulatie/retentiebuffer stroomt het water onder vrij verval naar 
een pompbuffer waarna twee opvoerpompen het water door twee parallelle 
zandfilters en vier actiefkoolfilters sturen richting de effluentbuffer. 

Stap 7: Vanuit de effluentbuffer wordt het schone afvalwater gecontroleerd geloosd 
op de Hollandsche IJssel.  

In het Bemonsteringsplan (bijlage 3 van deze beschikking), is een Flowschema van 
de GWZI met de situering van bemonsteringspunten weergegeven.  

Toetsing aan best beschikbare technieken (BBT)  

Het afvalwater dat vrijkomt bij de sanering moet zo goed mogelijk worden behandeld 
en gezuiverd, omdat het schadelijke organische stoffen bevat (fenolen, PAK’s, 
minerale olie, BETX). Een voorbeeld van een zuiveringsinstallatie met zeer 
vergaande zuiveringsrendementen voor de betrokken stoffen is weergegeven in het 
LEAF-onderzoek, van de Wageningen Universiteit (ref: LeAF17123). Deze methode 
van zuivering is in staat om het grootste deel van de stoffen verregaand te 
verwijderen en voor veel stoffen dicht bij de waterkwaliteitsnormen in het 
ontvangend oppervlaktewater te komen. De belangrijkste stappen van de zuivering 
in de LEAF-methode zijn:  

1) Optimale voorafscheiding van puur product in het afvalwater.                             
2) Behandeling in een aerobe biologische zuiveringsinstallatie met geadapteerd slib. 
3) Nabehandeling van het afvalwater met actief kool.  

De zuiveringsrendementen van de GWZI bedragen naar verwachting ongeveer 99,9 
%, daarmee is de prestatie van de waterzuivering ten minste gelijkwaardig aan de 
resultaten van het LEAF-onderzoek. De verhouding tussen zuivering in het 
biologische systeem en de actief kool filtratie is naar verwachting:  
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• voorloopfase: 80 % biologisch en 20 % op actief kool; • opstartfasen: 90 % 
biologisch en 10 % op actief kool; • operationele fasen: 98 % biologisch en 2 % op 
actief kool. Door de geïntegreerde aanpak van alle genoemde zuiveringstechnieken 
wordt de GWZI als BBT opgevat. 

Toetsing aan immissietoets  
 
Voor de lozing naar oppervlaktewater is de immissietoets uitgewerkt in het 
Handboek immissietoets (www.infomil.nl/HandboekWater). Met de immissietoets 
wordt nagegaan of de restlozing leidt tot onaanvaardbare concentraties in het 
watersysteem, nadat de beste beschikbare technieken (BBT) zijn toegepast om de 
emissie te reduceren. Daarnaast geldt voor nieuwe lozingen dat de immissietoets 
gebruikt moet worden om te beoordelen of de lozing niet onverenigbaar is met de 
doelstellingen en belangen zoals genoemd in artikel 6.21 van de Waterwet. De 
immissietoets is de derde stap in de toetsing van een lozing. In deze stap beoordeelt 
het bevoegd gezag of vanuit waterkwaliteitsoogpunt een nog verdergaande 
bronaanpak en/of zuivering nodig is dan volgt uit de toetsstappen bronaanpak en 
minimalisatie. Dit wordt bepaald op basis van de kwaliteit van het ontvangende 
oppervlaktewater waarop geloosd wordt en de relevante onderbouwde normen die 
daarin gelden, zowel lokaal als benedenstrooms. Uit deze toetsstap kan volgen dat 
het nodig is technieken toe te passen die nog meer bescherming bieden dan BBT. 
Om het effect van het lozen van het behandelde bemalingswater inzichtelijk te 
maken, is een immissietoets uitgevoerd. Immissietoetsen zijn uitgevoerd voor de 
parameters Naftaleen, PAK’s, fenol, cresol en C2- alkylfenolen met een lozingsdebiet 
van 25 m3 /uur. Uit de immissietoets blijkt dat de onderhavige lozing geen 
significante effecten heeft op het bereiken van de doelstelling. Ook leidt de lozing 
naar verwachting niet tot acuut toxische effecten voor waterorganismen en/of in het 
sediment levende organismen binnen de mengzone. Daarom worden er op grond van 
de immissietoets geen nadere eisen gesteld aan de onderhavige lozing. Het 
voornaamste doel van de GWZI is om de Blbi-norm te halen. Er is echter een aantal 
stoffen aanwezig in het grondwater die niet genormeerd zijn, of afwijken van het 
Blbi, en deze worden daarom met dit maatwerk geregeld. Deze parameters worden 
hieronder toegelicht. Voor de overige parameters hanteert de ILT de lozingsnormen 
conform het Blbi.  
 
Fenol-index  
Fenol-index is de som van de gemeten waterdampvluchtige fenolen. In deze 
lozingssituaties zijn verschillende type fenolen aanwezig, met verschillende MTR-
waarden (maximum toelaatbaar risiconiveau). De Fenol-index is daarom als 
somparameter gebruikt in plaats van de individuele parameters fenol, cresol en C2-
alkylfenolen. Deze parameters zijn niet opgenomen in het Blbi, maar komen wel voor 
als verontreiniging in meetbare concentratie in het te lozen grondwater. 
Overschrijding van het MTR in het oppervlaktewater moet worden voorkomen. 
Daarom is er een Fenol-Index eis opgenomen van 20 μg/l, om te garanderen dat er 
geen negatieve effecten op het oppervlaktewater zullen ontstaan. Deze parameter is 
ook een goede indicatie voor het doelmatig werken van de GWZI en het verwijderen 
van andere potentiële aanwezige stoffen. 
 
Naftaleen  
Tijdens alle operationele fasen is de verwachting om ook de Blbi-norm voor 
Naftaleen te halen. Er worden echter fluctuaties in concentraties van Naftaleen 
verwacht in het influent, waardoor de effluentwaarden net boven de Blbi-norm 
kunnen uitkomen. Daarom wijkt deze parameter af van de Blbi-eis van 0,2 µg/l en is 
verhoogd naar 1 µg/l. Omdat in de voorloop- en opstartfasen de (onvolledige) 
werking van de biologische zuivering de effluentconcentraties beïnvloedt, is voor 
deze fasen een hogere norm van 2 µg/l opgenomen. Deze waarde komt overeen met 
de JG-MKG (jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm) in oppervlaktewater.  
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PAK 10 VROM (excl. Naftaleen)  
PAK’s zijn in het Blbi genormeerd. De somparameter is goed te gebruiken in plaats 
van individuele parameters, omdat de samenstelling van de PAK’s in de loop van de 
sanering kan wijzigen. Naftaleen is meegerekend in de Blbi-norm van 1 µg/l. Omdat 
er een hoger gehalte aan Naftaleen binnen dit maatwerk is toegestaan, bestaat de 
mogelijkheid dat er overschrijdingen van de PAK 10 VROM norm plaatsvindt. Om dit 
te voorkomen is de Blbi-norm voor Naftaleen (0,2µg/l) afgetrokken van de Blbi-norm 
voor PAK’s (1µg/l), om de lozingseis voor PAK 10 VROM zonder Naftaleen van 0,8 
µg/l te vormen. 
 
 
Procedure  
 
Het maatwerkvoorschrift heeft tot doel dat de lozing geen aanzienlijke gevolgen voor 
het milieu heeft. De procedure heeft daarom plaatsgevonden volgens het gestelde in 
het Besluit lozen buiten inrichtingen en hoofdstuk 4 van de Algemene wet 
bestuursrecht. 
 
Slotoverweging 
 
Gezien de te verwachten aard en omvang van het te lozen water in relatie tot de 
kwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater, wordt de lozing onder voorschriften 
aanvaardbaar geacht en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen 
van het gevraagde maatwerkvoorschrift. 
 
 
Ondertekening 
 

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

namens deze, 

DE INSPECTEUR ILT/Leefomgeving bedrijven Infra en Stoffen 

 
E.R.A. Lamers 
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Bezwaarclausule  
 
Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen binnen zes weken 
na de datum waarop deze beslissing is verzonden bezwaar maken. 
 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: 
- de naam en het adres van de indiener; 
- de dagtekening; 
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 
- de gronden van het bezwaar. 
 
U wordt verzocht om bij het bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en 
eventuele andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen. Tevens 
ontvangen wij graag uw telefoonnummer dan wel e-mailadres. 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Afdeling Juridische Zaken 
Team Bezwaar en Beroep 
Postbus 16191 
2500 BD  Den Haag 
 
 
U kunt uw bezwaarschrift ook per e-mail verzenden aan: bezwarenILT@ilent.nl  
 
Bijlagen 
 
Bijlage 1, Begripsbepalingen 
Bijlage 2, Analysevoorschriften 
Bijlage 3, Bemonsteringsplan 
Bijlage 4, Beheersplan 
 
 
Bijlage 1: Begripsbepalingen  
 
Behorende bij de beschikking van de minister van Infrastructuur en Waterstaat met 
kenmerk 644577. 
 
In deze beschikking wordt verstaan onder: 
1. ‘Afdeling Handhaving’: het toezicht team binnen de Inspectie Leefomgeving en 
Transport. 
2. ‘GWZI’: Grondwaterzuiveringsinstallatie bestaande uit: 
Influentbuffer, Zandvang/bezinksel, Luchtkoolfilter, Buisflocculator, 
Lamellenafscheider, Slibbuffer/puur producttank, 4 traps bioloog, 
Retentiebuffer, Zandfilters en Koolfilters.  
3. ‘Concentratie’: het gehalte van een (som-)parameter, uitgedrukt  
in mg/l of µg/l. 
4. ‘Effluent’: afvalwater afkomstig uit een installatie waarin dit afvalwater  
een zuiveringstechnische behandeling heeft ondergaan. 
5. ‘Etmaalmonster’: een representatief genomen monster van het afvalwater  
over een periode van 24 uur. 
6. ‘Lozingspunt’: een punt van waaruit afvalwater in het oppervlaktewaterlichaam  
wordt geloosd/gebracht. 
7. ‘Ontvangstdatum aanvraag’: eerste datum dat de aanvraag ontvangen  
is bij een bestuursorgaan.  
8. `Oppervlaktewaterlichaam’: samenhangend geheel van vrij aan  
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het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen,  
alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk  
aangewezen krachtens de Wtw, drogere oevergebieden, alsmede  
flora en fauna. 
9. ‘PAK’: de volgende polycyclische aromatische koolwaterstoffen  
(Naftaleen, Fenantreen, Anthraceen, Fluorantheen, Benzo(ghi)peryleen,  
Indeno(1,2,3-cd)pyreen, Benzo(a)anthraceen, Chryseen,  
Benzo(k)fluorantheen, Benzo(a)pyreen). 
10. ‘Steekmonster’: een op enig moment genomen monster van het afvalwater. 
11. ‘Waterbeheerder’: de minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adres  
de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid. 
12. ‘Empirische lozingseis’: lozingseis die is bepaald op basis van een historische  
meetreeks van de concentraties stoffen in de lozing. 
13. ‘Theoretische lozingseis’: andere lozingseis dan een empirische lozingseis. 
 
Bijlage 2: Analysevoorschriften  
 
De in deze beschikking genoemde stoffen en/of parameters dienen te worden 
bepaald volgens de voorschriften, vermeld in de 'methoden voor de analyse voor 
afvalwater' van het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI):  
 
Fenol – Index NEN-EN-ISO 14402  
Naftaleen AS3010-6  
Pak 10 VROM (excl. Naftaleen) Eigen methode (Synlab)  
Minerale olie Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID 
(Synlab)  
BTEX Eigen methode, headspace GCMS, Eigen methode, analyse headspace GCMS 
(Synlab)  
Vluchtige organohalogeenverbindingen uitgedrukt als chloor Eigen methode, 
headspace GCMS (Synlab)  
Aromatische organohalogeenverbindingen, Eigen methode, headspace GCMS 
(Synlab) Cadmium NEN-EN-ISO 15587-1  
Kwik NEN-EN-ISO 16772  
Koper NEN-EN-ISO 15587-1  
Nikkel NEN-EN-ISO 15587-1  
Lood NEN-EN-ISO 15587-1  
Zink NEN-EN-ISO 15587-1  
Chroom NEN-EN-ISO 15587-1  
Onopgeloste stoffen NEN 6484  
 
De monstername ten behoeve van de emissiemetingen ter controle van de naleving 
van de emissie-eisen voor het lozen wordt uitgevoerd volgens NEN-6600-1 en de 
conservering van het monster wordt uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3. Een 
wijziging in het normblad treedt automatisch in werking 6 weken nadat de wijziging 
in de Staatscourant is gepubliceerd. Indien de vergunninghouder een andere, 
vergelijkbare methode wil gebruiken, behoeft dit voorafgaand de schriftelijke 
toestemming van de ILT. 
 
 
Bijlage 3.  
 
Bemonsteringsplan “Geactualiseerde bemonsteringsplan voor de GWZI op de 
Schaardijk 11 te Krimpen aan den IJssel - RWSZ2019 00007041” van 28 oktober 
2022 behorende bij de beschikking van de minister van Infrastructuur en Waterstaat 
met kenmerk 644577. 
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Bijlage 4 
 
Beheersplan 02R17197-00195 van 26 april 2019 behorende bij de beschikking van 
de minister van Infrastructuur en Waterstaat met kenmerk 644577. 
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Beschikking 

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid Holland 
de heer D. Meijer 
Postbus 843 
3100 AV SCHIEDAM 

Kenmerk Verzenddatum 

2?4M976 - 6 AUG. 2013 
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. 

Onderwerp 

De grondwatersanering van het EMK-terrein te Krimpen aan den IJssel, waarvoor de installatie is gelegen 
aan de Schaardijk IA in krimpen aan den IJssel beschikt over een Wvo-vergunning van 14 maart 2000. 
Op 22 december 2009 is de Watenwet in werking getreden en zijn de Wvo-voorschriften van rechtswege 
voorschriften in het kader van de Wet milieubeheer geworden. 

Deze grondwatersaneringsinstallatie is een type B inrichting en valt onder het Activiteitenbesluit In de 
overgangsbepalingen van hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit is bepaald dat de 
vergunningvoorschriften van de Wvo-vergunning gedurende drie jaar vanaf 22 december 2009 blijven 
gelden als maatwerkvoorschrift. Daarna vervallen deze voorschriften, tenzij deze in een beschikking als 
maatwerkvoorschriften worden opgenomen. 

Uit dossieronderzoek is gebleken dat het voor de grondwatersaneringsinstallatie noodzakelijk is om 
voorschriften uit de Wvo-vergunning op te nemen in een maatwerkvoorschrift. Het Activiteitenbesluit biedt 
op grond van artikel 3.1 lid 6 en 7 de mogelijkheid om maatwerk te stellen. De maatwerkvoorschriften treft 
u aan in deze beschikking. Voor het overige dient u te voldoen aan de artikelen uit het Activiteitenbesluit. 

Procedure 

Voorbereiding 
De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 4 
van de Algemene wet bestuursrecht. 

Zienswijze 
Van het voornemen om deze beschikking te verienen is de heer Meijer van de DCMR Milieudienst 
Rijnmond, handelend namens de Provincie Zuid Holland, op 5 december 2012 in kennis gesteld. Daarbij 
is de heer Meijer tevens in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken een zienswijze tegen dit 
voornemen naar voren te brengen. 

Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt. 

K Gemeente Postbusaoo T 14oiSo i F:(0180)516040 
KrÏTTlDen 2920 AE Krimpen aan den IJssel E: genneente@krimpenaandenijssel.nl 
a a n d e n IJsSeL Bezoekadres: Raadhuisplein 2 1: www.krimpenaandenijssel.nl 

• " " ^ W f i m W H 423463 21499976 Blad 1 van 7 



Toetsing 
Bij het stellen van deze voorschriften hebben wij in ieder geval betrokken (artikel 8.40 lid 2 Wm juncto 
artikel 8.42 lid 2 Wm): 

de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken; 
de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, mede in hun onderiinge samenhang 
bezien; 
de met betrekking tot de inrichting en de omgeving daarvan redelijkerwijs te verwachten 
ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu; 
de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de 
inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet 
kunnen worden voorkomen; 
de voor onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben, geldende 
milieukwaliteitseisen, vastgesteld krachtens of overeenkomstig artikel 5.1 of bij Bijlage 2 Wet 
milieubeheer; 
de redelijkerwijs te verwachten financiële en economische gevolgen van het voorschrift. 

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu worden 
maatwerkvoorschriften opgesteld, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu 
kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron -
te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor 
de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast (artikel 2.22 lid 
2 Wabo juncto artikel 8.40 lid 3 Wm juncto artikel 8.42 lid 2 Wm). 

Conclusie 
Het is voor de grondwater saneringsinstallatie aan de Schaardijk IA noodzakelijk gebleken om 
voorschriften uit de Wvo-vergunning op te nemen in een maatwerkvoorschrift. 

Besluit 

Algemeen 
Op grond van artikel 3.1 lid 6 en 7 van het Activiteitenbesluit wordt maatwerk gesteld voor de inrichting 
aan de Schaardijk IA te Krimpen aan den IJssel. Aan deze beschikking verbind ik de in bijlage 1 
genoemde voorschriften. 

Inwerkingtreding besluit 
Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop deze beschikking is gepubliceerd. 

Kenmerk 423463 21499976 Blad 2 van 7 



Bezwaar 

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken 
tegen deze beschikking. Het maken van bezwaar dient te geschieden door het indienen van een 
bezwaarschrift gericht aan Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, 
Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. 

Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende een termijn van zes weken na de datum van 
verzending van deze beschikking. 

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval het volgende te bevatten: 
de naam en het adres van de indiener; 
de dagtekening; 
een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt; 
de gronden van het bezwaar. 

Voorlopige voorziening 
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een verzoek doen tot het treffen van 
een vooriopige voorziening. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden 
gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam. Deze kan een vooriopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. 

Het bezwaarschrift en het verzoek schorsen de werkipg^n deze beschikking niet. 

Cfimpen aan den IJssel, 
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Verzendlijst 

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan: 
Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE 
Krimpen aan den IJssel. 
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Bijlage 1: Voorschriften 
behorende bij beschikking met kenmerk: 21499976/423463 

Voorschrift 1: Lozingseisen 
1.1 Het afvalwater kan op de gemeentelijke riolering worden geloosd, mits gemeten ter 

plaatse van de controlevoorziening, het gehalte aan de in de onderstaande tabel 
genoemde stoffen de daarbij vermelde waarde niet overschrijden. 

Parameter Maximale concentratie 
in enig steekmonster 

minerale olie 250 pg/1 

BTEX 100 pg/l 

fenolen 50 pg/1 

naftaleen 40 pg/l 

overige PAK 50 pg/l 

EOX 20 pg/1 

bezinkselvolume 1 mg/I 

zuurgraad 6,5<pH<10 

1.2 De vergunninghouder dient uiteriijk 4 weken voordat met fase 2 van de sanering/ 
beheersing zal worden gestart, een melding te verrichten aan de DCMR Milieudienst 
Rijnmond. In de melding dient minimaal te worden aangegeven het debiet van de 
afvalwaterstroom en de wijze waarop het afvalwater zal worden geloosd. 

1.3 De analyses dienen te worden uitgevoerd volgens de voorschriften waarnaar wordt 
verwezen. 
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Voorschrift 2: 
2.1 De in deze vergunning genoemde stoffen dienen te worden bepaald volgens de 

voorschriften,vermeld in de "methode voor de analyse voor afvalwater" van het 
Nederiands 
Normalisatie Instituut (NNI) 
minerale olie NVN 6678 
BTEX NEN 6407 
fenolen NEN 6670 
PAK VPRC88-11 
EOX NEN 6402 
bezinkselvolume NEN 6623 
zuurgraad (pH) NEN 6411 

Een wijziging in een normblad wordt automatisch van kracht dertig dagen nadat deze 
wijziging door de DCMR Milieudienst Rijnmond ter kennis van de vergunninghouder is 
gebracht. 

Voorschrift 3: 

3.1 De zuiveringstechnische voorzieningen dienen regelmatig te worden gecontroleerd 
en zo vaak dat voor een goede werking noodzakelijk is te worden ontdaan van 
achtergehouden bestanddelen. 

3.2 De zuiveringstechnische voorzieningen dienen van een deugdelijke constructie te 
zijn en moeten steeds in goede staat van onderhoud verkeren. 

3.3 De achtergehouden bestanddelen, als bedoeld in voorschrift 3.1, mogen niet op de 
gemeentelijke riolering worden geloosd. Deze bestanddelen dienen naar derden ter 
verwerking te worden afgevoerd. 

3.4 De vergunninghouder is te allen tijde verplicht bij navraag de bewijzen van afgifte 
van de in voorschrift 3.1 genoemde achtergehouden bestanddelen ter inzage te 
geven. 

3.5 De bewijzen van afgifte, als bedoeld in voorschrift 3.4, dienen gedurende een 
periode van vijfjaar in de administratie te worden bewaard. 

Voorschrift 4: 

4.1 De hoeveelheid te lozen grondwater dient te worden gemeten. Voorts dient het te 
kunnen worden bemonsterd. Hiertoe dient het grondwater voordat het op de 
gemeentelijke riolering wordt geloosd door een controlevoorziening te worden 
geleid. De controlevoorziening dient direct achter de zuiveringstechnische 
voorzieningen te worden geplaatst. 

4.2 Deze controlevoorziening dient zodanig te worden geplaatst c.q. aangebracht dat 
deze goed bereikbaar en toegankelijk is. 

4.3 Het gehele afvoersysteem dient van een doelmatige constructie te zijn, steeds in 
goede staat van onderhoud te verkeren en moet, zo vaak als voor de goede 
werking noodzakelijk is, te worden gereinigd. 
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Voorschrift 5: 

5.1 Tijdens fase 1 van de grondwatersanering/beheersing dient het te lozen grondwater 
elke 2 maanden te worden bemonsterd. De monsters dienen te worden 
geanalyseerd op de in voorschrift 2.1 vermelde parameters. 

5.2 Tijdens fase 2 van de grondwatersanering/beheersing dient het te lozen grondwater 
te worden bemonsterd na 1 maand, 2, 3, 6 en 9 maanden en 1 jaar en vervolgens 
elk halfjaar. De monsters dienen te worden geanalyseerd op de in voorschrift 
2.1 vermelde parameters. 

5.3 Van de bemonsteringsfrequentie en/of het analyseprogramma mag alleen worden 
afgeweken na goedkeuring van de DCMR Milieudienst Rijnmond. 

5.4 De vergunninghouder dient de DCMR Milieudienst Rijnmond zo spoedig mogelijk 
doch uiteriijk 
binnen 2 weken schriftelijk op de hoogte te brengen van de analyseresultaten 
alsmede van de geloosde hoeveelheden. 

Voorschrift 6: 

6.1 Indien uit analyseresultaten blijkt dat de afvalwaterstroom niet voldoet aan de 
lozingseisen, zoals vermeld in voorschrift 1.1, dienen nadere c.q. aanvullende 
maatregelen te worden getroffen. Deze maatregelen kunnen onder andere 
bestaan uit het plaatsen van aanvullende zuiveringstechnische voorzieningen. 

6.2 De maatregelen, zoals genoemd in het eerste lid, behoeven vooraf de goedkeuring 
van de DCMR Milieudienst Rijnmond. 

Voorschrift 7: 
7.1 Indien als gevolg van enige omstandigheid niet aan de gestelde voorschriften wordt 

voldaan of naar verwachting niet kan worden voldaan, dient de inrichtinghouder 
terstond maatregelen te nemen, teneinde de nadelige invloed van de lozing te 
voorkomen. 

7.2 Van een dergelijke omstandigheid, als bedoeld in voorschrift 7.1, dient de 
inrichtinghouder de meldkamer van de DCMR onmiddellijk in kennis te stellen. Door of 
vanwege de DCMR ter zake gegeven aanwijzingen, dienen stipt te worden 
opgevolgd. 

7.3 Indien de DCMR dit verzoekt, moet de inrichtinghouder betreffende het voorval 
schriftelijk rapport uitbrengen, met vermelding van oorzaak, datum en tijd van 
aanvang en beëindiging van het voorgevallene en de gevolgen ervan voor de 
kwaliteit van het geloosde afvalwater, alsmede van de voorgenomen maatregelen ter 
voorkoming van herhaling. 
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C24001-005R-01D STORMPOLDERDIJK -RAPPORTAGE MONITORING IBC MAATREGEL 2024  

Bijlage 3: Analysecertificaten 
waterzuiveringsinstallatie 
  



EMK-terrein, Schaardijk 1 te Krimpen aan den Ijssel

Overzicht meetpunten GWZI-saneren
Kenmerk 02R17197-01343
Datum 6-2-2025
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Parameter D
et

ec
tie

lie
m

ie
t

Ee
nh

ei
d

Co
nt

ra
ct

 in
fl

20
24

-0
4-

29

20
24

-0
5-

06

20
24

-0
5-

13

20
24

-0
5-

21

20
24

-0
5-

27

20
24

-0
6-

03

20
24

-0
6-

10

20
24

-0
6-

17

20
24

-0
6-

24

20
24

-0
7-

01

20
24

-0
7-

08

20
24

-0
7-

15

20
24

-0
7-

22

20
24

-0
7-

29

20
24

-0
8-

05

20
24

-0
8-

12

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen 0,2 µg/l 110 77 970 750 1000 1800 2500 1300 1500 640 3000 410 1900 1400 600 280
tolueen 0,2 µg/l 81 41 490 370 1400 1900 3200 3000 1200 200 3500 630 2200 1600 130 89
ethylbenzeen 0,2 µg/l 82 44 470 340 370 300 410 900 340 170 380 140 300 340 100 45
o-xyleen 0,1 µg/l 65 42 240 180 360 570 860 2000 480 120 760 270 600 600 82 72
p- en m-xyleen 0,2 µg/l 110 70 440 300 700 1100 1700 4100 960 250 1500 540 1200 1200 140 74
xylenen 0,3 µg/l 180 110 680 480 1100 1700 2600 6100 1400 370 2300 810 1800 1800 220 150
totaal BTEX 1,0 µg/l 9200 450 270 2600 1900 3800 5700 8700 11000 4500 1400 9100 2000 6200 5100 1100 560
naftaleen 0,8 µg/l 4000 1300 4800 3300 3900 12000 14000 62000 10000 6500 17000 12000 15000 18000 3700 3500
FENOLEN
fenol(index) 10 µg/l 56000 260 2300 9300 4600 18000 20000 33000 23000 15000 14000 53000 440 41000 12000 4300 7400
fenol µg/l 0 0 1800 1300 6600 5400 7100 4600 5000 8700 12000 410 11000 4400 1500 2600
m-cresol µg/l 0 0 3000 2200 14000 8800 14000 9500 6500 9400 28000 820 21000 8000 1700 3300
o-cresol µg/l 86 330 2700 2200 6800 4500 6400 4800 3400 5900 13000 630 10000 3700 1200 2100
p-cresol µg/l 0 0 1600 1100 8100 5600 9100 4800 1100 4800 20000 350 13000 5100 740 1500
som cresolen µg/l 86 330 7300 5600 29000 19000 29000 19000 11000 20000 61000 1800 45000 17000 3700 6800
2-ethylfenol µg/l 54 82 540 460 1100 0 1400 950 0 0 2400 150 1600 640 130 250
3-ethylfenol µg/l 0 0 1000 780 5100 4500 7300 4600 2900 1300 16000 360 9800 3900 330 670
2,4-dimethylfenol µg/l 950 860 5000 4200 11000 9400 14000 8500 4000 5300 24000 1900 16000 6200 1300 2400
2,5-dimethylfenol µg/l 300 390 2500 2100 5200 4200 6100 4200 2900 2700 11000 860 7500 2900 730 1400
3,5+2,3-dimethylfenol+4-ethylfenol µg/l 1200 1500 9800 7800 23000 19000 30000 19000 9600 8400 63000 4400 40000 16000 2100 4100
2,6-dimethylfenol µg/l 440 450 1900 1600 2800 2700 3400 2400 1800 1700 5300 880 3900 1600 470 830
3,4-dimethylfenol µg/l 160 170 1900 1500 5300 4200 6900 4200 2600 1300 16000 880 9500 3800 380 710
som C2-alkylfenolen µg/l 3100 3500 23000 18000 54000 44000 69000 44000 24000 21000 138000 9400 88000 35000 5400 1000
2,3,5-trimethylfenol µg/l 370 340 1800 1500 2800 2600 3900 2700 1800 930 7100 880 5200 1900 310 630
3,4,5-trimethylfenol µg/l 0 0 170 160 0 0 0 0 0 0 1100 120 0 0 0 61
2-isopropylfenol µg/l 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
som C3-alkylfenolen µg/l 370 340 2000 1700 2800 0 3900 2700 0 0 8200 1000 5200 0 310 690
thymol µg/l 0 0 77 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
p-(tert)butylfenol µg/l 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
som C4-alkylfenolen µg/l 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen 0,1 µg/l 4100 4600 920 4700 3700 4600 25000 29000 20000 21000 61000 70000 15000 184000 71000 5200 7400
fenantreen 0,02 µg/l 3300 1200 250 120 740 3400 5800 1700 4300 1100 9200 1400 32000 7900 880 960
antraceen 0,02 µg/l 430 150 47 16 59 710 1200 410 1000 2100 2000 250 7300 1700 170 230
fluoranteen 0,02 µg/l 870 280 55 15 220 670 1300 460 1100 4600 1600 330 5900 1300 370 480
benzo(a)antraceen 0,02 µg/l 74 21 9 2 18 47 230 52 200 770 120 44 450 120 40 94
chryseen 0,02 µg/l 74 17 7 2 14 56 230 54 150 730 110 34 480 89 39 67
benzo(k)fluoranteen 0,02 µg/l 10 4 3 0 2 19 50 18 46 230 16 11 97 28 9 23
benzo(a)pyreen 0,02 µg/l 25 9 5 1 4 27 120 38 120 490 29 26 200 67 34 68
benzo(ghi)peryleen 0,02 µg/l 12 4 3 1 1 15 49 14 44 280 10 9 80 22 12 28
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,02 µg/l 11 4 3 1 1 16 48 16 52 10000 9 12 69 26 13 32

PAK-totaal (10VROM), excl naftaleen
0,5 µg/l 100

4806 1688 382 158 1059 4960 9027 2762 7012 20300 13094 2116 46576 11252 1567 1982
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 10 µg/l 10000 4500 13000 10000 18000 43000 59000 180000 30000 28000 340000 18000 750000 68000 8700 15000
fractie C12-C22 10 µg/l 21000 7500 3600 3100 6300 13000 27000 90000 9100 10000 390000 7600 730000 36000 13000 9900
fractie C22-C30 10 µg/l 1200 180 25 50 40 350 1000 1200 130 590 7800 150 42000 1400 4400 1400
fractie C30-C40 10 µg/l 250 30 10 20 15 80 240 200 40 320 2300 50 12000 670 2700 1000
totaal olie C10 - C40 50 µg/l 17000 32000 12000 17000 13000 24000 56000 87000 270000 39000 39000 740000 26000 1500000 1100000 29000 27000
PFAS
PFOS-totaal 1 ng/l 67 63 110 92 450 400 200 290 24 230 270 330
PFOA-totaal 1 ng/l 860 970 2000 1700 1700 1800 1200 1300 230 1500 1600 1800

METALEN
barium 5 µg/l 270
cadmium 0,2 µg/l 0
kobalt 10 µg/l 0
koper 5 µg/l 0
kwik 0,5 µg/l 0
lood 8 µg/l 0
molybdeen 3 µg/l 24
nikkel 2 µg/l 6
zink 20 µg/l 23

nb niet bepaald
0 Gehalte beneden detectiegrens analyse

OPM:: Wanneer het gehalte lager is dan de detectiegrens, dan is de waarde op [0] gezet.
Gehalte hoger dan de contacractuele influentgehalte voor de biologische stap



EMK-terrein, Schaardijk 1 te Krimpen aan den Ijssel

Overzicht meetpunten GWZI-saneren
Kenmerk
Datum

Meetpunt 01

Parameter

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen
p- en m-xyleen
xylenen
totaal BTEX
naftaleen
FENOLEN
fenol(index)
fenol
m-cresol
o-cresol
p-cresol
som cresolen
2-ethylfenol
3-ethylfenol
2,4-dimethylfenol
2,5-dimethylfenol
3,5+2,3-dimethylfenol+4-ethylfenol
2,6-dimethylfenol
3,4-dimethylfenol
som C2-alkylfenolen
2,3,5-trimethylfenol
3,4,5-trimethylfenol
2-isopropylfenol
som C3-alkylfenolen
thymol
p-(tert)butylfenol
som C4-alkylfenolen
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
fenantreen
antraceen
fluoranteen
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo(k)fluoranteen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
indeno(1,2,3-cd)pyreen

PAK-totaal (10VROM), excl naftaleen
MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40
PFAS
PFOS-totaal
PFOA-totaal

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

20
24

-0
8-

19

20
24

-0
8-

26

20
24
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02
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24

-0
9-

09
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-0
9-

16

20
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-0
9-
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20
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-0
9-

30

20
24

-1
0-

08
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-1
0-

14

20
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-1
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21
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28

20
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11
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24

-1
1-

18

20
24

-1
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25
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-1
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02
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24
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09

790 1600 640 720 270 690 420 820 930 880 450 17 47 13000 440 28 100
260 5800 200 150 90 330 98 370 280 280 140 23 39 750 540 16 66
290 3200 160 170 60 170 84 250 250 300 120 16 29 400 230 5 24
230 5400 170 130 39 180 67 190 180 200 90 9 28 360 250 5 25
470 12000 340 230 68 370 110 350 350 410 170 33 66 780 460 11 46
700 17000 510 360 110 550 180 540 530 610 260 42 94 1100 710 16 71

2000 28000 1500 1400 530 1700 780 2000 2000 2100 970 98 240 3600 1900 65 260
9100 23000 6800 3500 1100 11000 3200 12000 5900 6600 3900 1100 1300 15000 12000 230 1700

3100 3600 3400 1100 1900 9900 1200 8000 6500 5400 4900 440 500 9500 48000 96 4000
730 1700 250 160 0 2800 1700 320 1800 1800 2200 0 0 5500 9200 0 0
960 2100 65 180 0 3800 1900 410 2100 2200 2400 0 0 4400 6700 16 1100

1000 1500 910 280 280 2500 1300 290 1500 1500 1800 0 0 3000 4100 27 1100
400 950 51 86 0 2000 910 200 1100 1100 1400 0 0 2100 3600 6 0

2400 4600 1000 550 280 8300 4100 900 4700 4900 5600 0 0 9500 14000 48 2200
170 210 130 75 110 360 150 46 170 180 240 0 0 0 0 11 0
250 490 0 64 0 920 340 130 420 430 540 0 0 920 1300 6 0

1500 1900 1400 830 820 3700 1800 1600 1800 1800 1900 130 140 3600 6100 97 3800
840 990 810 410 560 2000 950 530 1000 1000 1300 12 27 2000 3000 79 1800

3100 2200 1900 1100 1600 4600 2500 2000 2700 2700 3300 260 240 4600 6300 160 4200
730 690 600 480 530 1200 720 780 720 750 860 380 220 1200 1700 59 1300
480 610 410 200 260 950 450 150 510 540 670 0 0 880 1200 21 0

7100 7100 5300 3200 3900 14000 6900 5200 7300 7400 8800 780 630 13000 20000 430 11000
650 780 430 330 480 1100 480 360 540 590 710 95 64 930 1300 40 820

0 270 0 110 62 84 58 0 0 57 79 0 0 0 0 0 0
0 26 0 22 180 47 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0

650 1100 430 460 720 1200 540 360 540 670 790 95 64 0 0 40 0
0 41 0 10 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 91 150 33 48 88 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0
0 130 150 43 48 130 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0

12000 13000 4000 5700 4100 49000 6300 12000 11000 8100 13000 1000 1700 20000 11000 0 2400
690 390 280 1700 470 8900 620 1900 1100 570 1700 320 290 2800 290 0 110
140 62 47 290 88 1800 120 290 190 90 340 53 48 610 53 0 17
350 82 65 1100 170 3100 180 730 380 150 650 79 70 1000 84 1 33

63 9 13 160 18 350 16 100 40 9 88 7 10 140 8 0 0
53 6 9 110 17 360 22 92 63 23 94 6 6 120 10 0 0
22 1 2 43 5 120 7 25 12 7 34 2 2 48 2 0 0
56 4 5 98 9 200 23 87 30 19 85 3 4 83 3 0 0
25 1 2 37 5 130 9 33 15 8 35 1 2 46 2 0 0
25 1 2 36 4 94 10 36 15 9 36 1 2 38 0 0 0

1424 556 424 3574 785 15054 1008 3293 1845 884 3062 472 433 4885 452 2 160

19000 280000 19000 12000 6200 62000 11000 31000 14000 15000 24000 1900 2700 44000 49000 210 5400
11000 360000 22000 37000 2700 47000 7000 20000 7900 8700 15000 2800 3000 30000 14000 240 2800

2100 35000 2500 19000 85 2100 260 1300 680 850 1500 170 110 1900 280 0 50
1200 13000 1300 13000 55 900 95 550 340 490 720 65 45 710 90 0 15

33000 690000 45000 81000 9000 11000 18000 53000 23000 25000 41000 4900 5900 77000 63000 650 8300

360 370 340 300 2200 340 370 300 260 370
1800 1700 1600 1700 10000 2200 2000 1700 2200 1200



EMK-terrein, Schaardijk 1 te Krimpen aan den Ijssel

Overzicht meetpunten GWZI-saneren
Kenmerk
Datum

Meetpunt 01

Parameter

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen
p- en m-xyleen
xylenen
totaal BTEX
naftaleen
FENOLEN
fenol(index)
fenol
m-cresol
o-cresol
p-cresol
som cresolen
2-ethylfenol
3-ethylfenol
2,4-dimethylfenol
2,5-dimethylfenol
3,5+2,3-dimethylfenol+4-ethylfenol
2,6-dimethylfenol
3,4-dimethylfenol
som C2-alkylfenolen
2,3,5-trimethylfenol
3,4,5-trimethylfenol
2-isopropylfenol
som C3-alkylfenolen
thymol
p-(tert)butylfenol
som C4-alkylfenolen
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
fenantreen
antraceen
fluoranteen
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo(k)fluoranteen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
indeno(1,2,3-cd)pyreen

PAK-totaal (10VROM), excl naftaleen
MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40
PFAS
PFOS-totaal
PFOA-totaal

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

20
24

-1
2-

16

20
24

-1
2-

23

20
24

-1
2-

30
160 810 670
95 560 440
46 210 180
56 420 290

100 580 480
160 1000 770

460 2600 2100
2500 55000 10000

3800 34000 25000
250 13000 8400
590 16000 10000
690 9700 6100
220 8500 5200

1500 35000 22000
330 1200 790
370 2800 1900

3400 12000 7500
2300 6000 4000
5200 13000 9000
1700 3400 2400
830 2900 2000

14000 41000 28000
1100 2800 1800

55 0 0
0 0 0

1200 2800 1800
26 0 0
0 0 0
0 0 0

1600 61000 51000
73 7500 5200
11 1800 1100
14 3200 1400
1 680 200
1 620 140
0 240 46
0 530 94
0 240 41
0 260 47

100 15070 8268

8100 98000 65000
4000 67000 37000
130 2900 850
35 850 300
12000 17000 100000

44 290 220
19 1600 1300



EMK-terrein, Schaardijk 1 te Krimpen aan den Ijssel

Overzicht meetpunten GWZI-saneren
Kenmerk 02R17197-01343
Datum 6-2-2025

Meetpunt 11 Effluent lozingspunt (EFF-TOTAAL)

Lozing (R=riool / O = opp.water) OPP OPP RIOOL R R R R R R R R R R R O
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FASE (IBC, VF, OF, SF) VF VF VF VF VF OF OF OF SF SF SF SF
Spoeltijd ZF1 
Spoeltijd ZF2
pH - 6-9 6,5-10 8,5 8,4 8,4 8,5 8,5 8,2 8,2 8,3 8,1 7,9 8,0 8,2
temperatuur t.b.v. pH °C 18,4 19,2 18,9 19,1 19,0 20,9 19,6 21,3 21,4 21,3 20,6 20,3
METALEN
barium 5 µg/l 140 190 250 240 230 220 290 140 100 97 70 0
cadmium 0,2 µg/l 4 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
kobalt 10 µg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
koper 5 µg/l 11 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 0,0 8,8 0,0 0,0
kwik 0,5 µg/l 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
lood 8 µg/l 53 53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
molybdeen 3 µg/l 95 79 99 100 76 73 91 40 39 50 46 44
nikkel 2 µg/l 41 41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 12,0 11,0 0,0
zink 20 µg/l 120 120 0 0 0 0 0 0 66 110 120 79 70 0
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen 0,2 µg/l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tolueen 0,2 µg/l 0,41 0,97 0,00 0,77 0,70 0,22 1,60 1,20 0,37 0,41 0,54 0,76
ethylbenzeen 0,2 µg/l 0,49 0,29 0,00 0,31 0,00 0,00 0,30 0,22 0,00 0,00 0,00 0,68
o-xyleen 0,1 µg/l 1,90 0,46 0,29 0,53 0,30 0,11 0,61 0,23 0,00 0,15 0,16 1,60
p- en m-xyleen 0,2 µg/l 4,00 1,20 0,63 1,10 0,74 0,28 1,30 0,74 0,30 0,35 0,44 3,10
xylenen 0,3 µg/l 5,90 1,70 0,92 1,60 1,00 0,39 1,90 0,97 0,30 0,50 0,60 4,70
totaal BTEX 1,0 µg/l 50 50 100 6,80 2,90 0,00 2,70 1,70 0,00 4,60 2,40 0,00 0,00 1,10 6,10
naftaleen 0,8 µg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FENOLEN / CRESOLEN
fenol(index) 10 µg/l 20 20 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
fenol 0,5 µg/l nb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
m-cresol 0,1 µg/l nb 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
o-cresol 0,1 µg/l nb 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
p-cresol 0,1 µg/l nb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
som cresolen 0,3 µg/l nb 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-ethylfenol 0,1 µg/l nb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3-ethylfenol 0,1 µg/l nb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2,4-dimethylfenol 0,1 µg/l nb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2,5-dimethylfenol 0,1 µg/l nb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3,5+2,3-dimethylfenol+4-ethylfenol 0,3 µg/l nb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2,6-dimethylfenol 0,1 µg/l nb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3,4-dimethylfenol 0,1 µg/l nb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
som C2-alkylfenolen 0,9 µg/l nb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2,3,5-trimethylfenol 0,1 µg/l nb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3,4,5-trimethylfenol 0,2 µg/l nb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-isopropylfenol 0,1 µg/l nb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
som C3-alkylfenolen 0,4 µg/l nb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
thymol 0,1 µg/l nb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
p-(tert)butylfenol 0,2 µg/l nb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
som C4-alkylfenolen 0,3 µg/l nb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen 0,1 µg/l 2 1 40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
fenantreen 0,02 µg/l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
antraceen 0,02 µg/l T T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
fluoranteen 0,02 µg/l T T 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 0,12 0,08 0,37 0,43 0,00
benzo(a)antraceen 0,02 µg/l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 0,04 0,02 0,10 0,10 0,00
chryseen 0,02 µg/l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 0,03 0,00 0,08 0,08 0,00
benzo(k)fluoranteen 0,02 µg/l T T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,8 0,00 0,01 0,04 0,03 0,00
benzo(a)pyreen 0,02 µg/l T T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 0,01 0,01 0,07 0,06 0,00
benzo(ghi)peryleen 0,02 µg/l T T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,0 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,02 µg/l T T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,6 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00

PAK-totaal (10VROM), excl naftaleen 0,5 µg/l 0,8 0,8 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 225,4 0,20 0,12 0,70 0,72 0,00

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 10 µg/l 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
fractie C12-C22 10 µg/l 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
fractie C22-C30 10 µg/l 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
fractie C30-C40 10 µg/l 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
totaal olie C10 - C40 50 µg/l 500 500 250 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 570 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PFAS
PFOS-totaal 1 ng/l 0,0 1,1 1,3 0,0 6,6 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
PFOA-totaal 1 ng/l 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,00 0,0 0,00 0,0
NAT  CHEM BEPALINGEN
BZV (5 dagen) 3 mg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,2 0,0 0,0 7,0 0,0
CZV 5 mg/l 0 0 0 0 0 26 23 32 51 37
Kjeldahl-stikstof mgN/l 4,6 4,7 4,4 5,1 3,7 18 19 24 27 25
Onopgeloste bestanddelen 5 mg/l 50 50 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 16,0 0,0 11,0 17,0 0,0

nb niet bepaald
0 Gehalte beneden detectiegrens analyse

GETAL Overschrijding van de lozingsgrens voor lozing op oppervlaktewater
GETAL Overschrijding van de lozingsgrens voor lozing op riool
OPM:: Wanneer het gehalte lager is dan de detectiegrens, dan is de waarde op [0] gezet.

 Voor het PAK-totaal (10 van VROM) -gehalte dient van de meetwaarde het gehalte naŌaleen te worden afgetrokken 
om te kunnen toetsen aan de lozingsnorm voor PAK (minus naftaleen) van 0,8 ug/l



EMK-terrein, Schaardijk 1 te Krimpen aan den Ijssel

Overzicht meetpunten GWZI-saneren
Kenmerk 02R17197-01343
Datum 6-2-2025

Meetpunt 11 Effluent lozingspunt (EFF-TOTAAL)

Lozing (R=riool / O = opp.water) OPP OPP RIOOL
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FASE (IBC, VF, OF, SF)
Spoeltijd ZF1 
Spoeltijd ZF2
pH - 6-9 6,5-10
temperatuur t.b.v. pH °C
METALEN
barium 5 µg/l
cadmium 0,2 µg/l 4 4
kobalt 10 µg/l
koper 5 µg/l 11 11
kwik 0,5 µg/l 1 1
lood 8 µg/l 53 53
molybdeen 3 µg/l
nikkel 2 µg/l 41 41
zink 20 µg/l 120 120
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen 0,2 µg/l
tolueen 0,2 µg/l
ethylbenzeen 0,2 µg/l
o-xyleen 0,1 µg/l
p- en m-xyleen 0,2 µg/l
xylenen 0,3 µg/l
totaal BTEX 1,0 µg/l 50 50 100
naftaleen 0,8 µg/l
FENOLEN / CRESOLEN
fenol(index) 10 µg/l 20 20 50
fenol 0,5 µg/l
m-cresol 0,1 µg/l
o-cresol 0,1 µg/l
p-cresol 0,1 µg/l
som cresolen 0,3 µg/l
2-ethylfenol 0,1 µg/l
3-ethylfenol 0,1 µg/l
2,4-dimethylfenol 0,1 µg/l
2,5-dimethylfenol 0,1 µg/l
3,5+2,3-dimethylfenol+4-ethylfenol 0,3 µg/l
2,6-dimethylfenol 0,1 µg/l
3,4-dimethylfenol 0,1 µg/l
som C2-alkylfenolen 0,9 µg/l
2,3,5-trimethylfenol 0,1 µg/l
3,4,5-trimethylfenol 0,2 µg/l
2-isopropylfenol 0,1 µg/l
som C3-alkylfenolen 0,4 µg/l
thymol 0,1 µg/l
p-(tert)butylfenol 0,2 µg/l
som C4-alkylfenolen 0,3 µg/l
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen 0,1 µg/l 2 1 40
fenantreen 0,02 µg/l
antraceen 0,02 µg/l T T
fluoranteen 0,02 µg/l T T
benzo(a)antraceen 0,02 µg/l
chryseen 0,02 µg/l
benzo(k)fluoranteen 0,02 µg/l T T
benzo(a)pyreen 0,02 µg/l T T
benzo(ghi)peryleen 0,02 µg/l T T
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,02 µg/l T T

PAK-totaal (10VROM), excl naftaleen 0,5 µg/l 0,8 0,8 50

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 10 µg/l
fractie C12-C22 10 µg/l
fractie C22-C30 10 µg/l
fractie C30-C40 10 µg/l
totaal olie C10 - C40 50 µg/l 500 500 250
PFAS
PFOS-totaal 1 ng/l
PFOA-totaal 1 ng/l
NAT  CHEM BEPALINGEN
BZV (5 dagen) 3 mg/l
CZV 5 mg/l
Kjeldahl-stikstof mgN/l
Onopgeloste bestanddelen 5 mg/l 50 50 1,0

nb niet bepaald
0 Gehalte beneden detectiegrens analyse

GETAL Overschrijding van de lozingsgrens voor lozing op oppervlaktewater
GETAL Overschrijding van de lozingsgrens voor lozing op riool
OPM:: Wanneer het gehalte lager is dan de detectiegrens, dan is de waarde op [0] gezet.

Voor het PAK-totaal (10 van VROM) -gehalte dient van de meetwaarde het gehalte naŌaleen te worden afgetrokken 
om te kunnen toetsen aan de lozingsnorm voor PAK (minus naftaleen) van 0,8 ug/l
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10,2 8,1 7,9 7,9 7,9 7,9 8,0 7,9 7,9 8,2
19,6 20,1 20,0 19,6 20,1 20,0 19,5 20,4 20,2 20,3

130 190 88 89 81 86 88 85 76 220
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 110 270 280 290 340 270 280 300 250
7,7 4,5 8,2 7,8 9,5 10,0 6,9 6,1 6,9 2,8
38 53 41 28 0 43 40 52 37 0

0,51 1,70 8,90 5,20 3,30 3,00 1,60 2,80 3,60 2,70 3,40
0,51 1,20 11,00 6,50 4,40 3,90 1,90 2,40 3,60 3,00 4,40
0,00 0,25 1,10 0,72 0,54 0,59 0,29 0,44 0,43 0,34 0,54
0,22 0,81 3,40 2,30 1,50 1,60 0,72 1,10 1,30 1,10 1,70
0,38 1,20 6,40 3,70 2,30 2,50 1,20 1,60 1,70 1,60 2,60
0,60 2,00 9,80 6,00 3,80 4,10 1,90 2,70 3,00 2,70 4,30
1,60 5,20 31 18,0 12,0 12,0 5,70 8,30 11,0 8,70 13,0
0,67 0,80 39,0 40,0 17,0 11,0 2,0 3,0 4,3 9,2 16,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,26 0,38 0,49
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,38 2,50
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
0,0 0,0 0,17 0,15 0,13 0,18 0,12 0,16 0,22 0,33
0,0 0,0 0,40 0,40 0,40 0,50 0,0 0,50 0,6 1,60
0,0 0,0 0,33 0,31 0,37 0,40 0,38 0,32 0,40 0,21
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,27
0,0 0,0 0,90 0,0 0,90 1,10 0,0 1,0 1,2 3,10
0,0 0,0 0,17 0,17 0,16 0,17 0,17 0,19 0,19 0,25
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,20 1,20 0,91 0,0 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
0,06 0,06 1,30 0,99 0,54 0,44 1,80 1,10 1,20 0,92 1,20
0,00 0,00 0,34 0,24 0,16 0,12 0,47 0,28 0,30 0,20 0,27
0,13 0,13 3,40 2,70 1,20 0,91 3,20 1,90 1,70 1,20 1,40
0,00 0,00 2,00 1,50 0,84 0,54 1,00 0,90 0,64 0,54 0,26
0,02 0,02 1,70 1,20 0,72 0,39 1,10 0,84 0,47 0,41 0,35
0,01 0,01 0,50 0,44 0,37 0,22 0,35 0,27 0,15 0,17 0,09
0,03 0,03 1,80 1,10 0,97 0,38 0,82 0,47 0,36 0,42 0,25
0,00 0,00 0,40 0,22 0,22 0,09 0,15 0,12 0,06 0,08 0,04
0,00 0,00 0,42 0,27 0,27 0,11 0,18 0,13 0,08 0,11 0,06

0,25 0,25 11,9 8,7 5,3 3,2 9,1 6,0 5,0 4,1 3,9

0,00 0,00 75,00 60,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 95,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 40,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 230 140 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 4,1 4,0
1,8 67 3,2

0,0 9,9 13
59 92 86

24 23 29 29 31 30 28 31 28
66,0 19,0 15,0 14,0 22,0 16,0 20,0 25,0 16,0 16,0



EMK-terrein, Schaardijk 1 te Krimpen aan den Ijssel

Overzicht meetpunten GWZI-saneren
Kenmerk 02R17197-01343
Datum 6-2-2025

Meetpunt 11 Effluent lozingspunt (EFF-TOTAAL)

Lozing (R=riool / O = opp.water) OPP OPP RIOOL
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FASE (IBC, VF, OF, SF)
Spoeltijd ZF1 
Spoeltijd ZF2
pH - 6-9 6,5-10
temperatuur t.b.v. pH °C
METALEN
barium 5 µg/l
cadmium 0,2 µg/l 4 4
kobalt 10 µg/l
koper 5 µg/l 11 11
kwik 0,5 µg/l 1 1
lood 8 µg/l 53 53
molybdeen 3 µg/l
nikkel 2 µg/l 41 41
zink 20 µg/l 120 120
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen 0,2 µg/l
tolueen 0,2 µg/l
ethylbenzeen 0,2 µg/l
o-xyleen 0,1 µg/l
p- en m-xyleen 0,2 µg/l
xylenen 0,3 µg/l
totaal BTEX 1,0 µg/l 50 50 100
naftaleen 0,8 µg/l
FENOLEN / CRESOLEN
fenol(index) 10 µg/l 20 20 50
fenol 0,5 µg/l
m-cresol 0,1 µg/l
o-cresol 0,1 µg/l
p-cresol 0,1 µg/l
som cresolen 0,3 µg/l
2-ethylfenol 0,1 µg/l
3-ethylfenol 0,1 µg/l
2,4-dimethylfenol 0,1 µg/l
2,5-dimethylfenol 0,1 µg/l
3,5+2,3-dimethylfenol+4-ethylfenol 0,3 µg/l
2,6-dimethylfenol 0,1 µg/l
3,4-dimethylfenol 0,1 µg/l
som C2-alkylfenolen 0,9 µg/l
2,3,5-trimethylfenol 0,1 µg/l
3,4,5-trimethylfenol 0,2 µg/l
2-isopropylfenol 0,1 µg/l
som C3-alkylfenolen 0,4 µg/l
thymol 0,1 µg/l
p-(tert)butylfenol 0,2 µg/l
som C4-alkylfenolen 0,3 µg/l
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen 0,1 µg/l 2 1 40
fenantreen 0,02 µg/l
antraceen 0,02 µg/l T T
fluoranteen 0,02 µg/l T T
benzo(a)antraceen 0,02 µg/l
chryseen 0,02 µg/l
benzo(k)fluoranteen 0,02 µg/l T T
benzo(a)pyreen 0,02 µg/l T T
benzo(ghi)peryleen 0,02 µg/l T T
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,02 µg/l T T

PAK-totaal (10VROM), excl naftaleen 0,5 µg/l 0,8 0,8 50

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 10 µg/l
fractie C12-C22 10 µg/l
fractie C22-C30 10 µg/l
fractie C30-C40 10 µg/l
totaal olie C10 - C40 50 µg/l 500 500 250
PFAS
PFOS-totaal 1 ng/l
PFOA-totaal 1 ng/l
NAT  CHEM BEPALINGEN
BZV (5 dagen) 3 mg/l
CZV 5 mg/l
Kjeldahl-stikstof mgN/l
Onopgeloste bestanddelen 5 mg/l 50 50 1,0

nb niet bepaald
0 Gehalte beneden detectiegrens analyse

GETAL Overschrijding van de lozingsgrens voor lozing op oppervlaktewater
GETAL Overschrijding van de lozingsgrens voor lozing op riool
OPM:: Wanneer het gehalte lager is dan de detectiegrens, dan is de waarde op [0] gezet.

Voor het PAK-totaal (10 van VROM) -gehalte dient van de meetwaarde het gehalte naŌaleen te worden afgetrokken 
om te kunnen toetsen aan de lozingsnorm voor PAK (minus naftaleen) van 0,8 ug/l
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SF SF SF SF SF SF SF SF SF SF

7,9 7,9 7,8 7,6 8,1 8,0 7,7 7,7 7,9 7,8
19,2 21,9 22,3 20,6 20,4 20,1 20,0 20,7 21,2 19,3

120 110 120 120 120 120 110 130 130 150
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
230 210 210 210 180 200 190 210 230 240
8,2 12,0 12,0 11,0 12,0 8,4 7,7 9,1 9,3 5,2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,50 1,60 1,40 3,40 1,10 1,20 0,38 2,70 5,00 3,50
2,50 1,30 0,98 2,50 0,56 0,82 0,25 2,20 4,40 3,10
0,54 0,38 0,26 0,69 0,00 0,25 0,00 0,40 0,54 0,45
1,20 0,80 0,48 1,40 0,41 0,40 0,18 0,96 1,30 1,00
1,70 1,20 0,77 2,00 0,55 0,60 0,34 1,40 2,10 1,60
2,90 2,00 1,30 3,40 0,96 1,00 0,52 2,40 3,40 2,60
8,40 5,30 3,90 10,00 2,60 3,30 1,20 7,70 13,00 9,70
5,6 4,1 2,0 16,0 1,4 1,1 0,7 2,5 9,3 12,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 22,0 11,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,5
0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

0,20 0,0 0,0 0,12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0

0,18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
0,60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,4
0,19 0,12 0,0 0,28 0,35 0,0 0,0 0,2 0,4 0,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

0,97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,9
0,11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,48 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 5,00 8,60
0,53 0,17 0,00 0,06 0,24 0,13 0,14 0,13 0,13 0,32
0,14 0,04 0,00 0,05 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,07
0,67 0,23 0,12 0,28 0,23 0,24 0,16 0,07 0,06 0,17
0,22 0,09 0,04 0,28 0,18 0,17 0,06 0,03 0,02 0,00
0,19 0,06 0,03 0,22 0,14 0,15 0,06 0,02 0,02 0,00
0,05 0,03 0,01 0,25 0,11 0,07 0,03 0,00 0,01 0,00
0,15 0,06 0,03 0,58 0,19 0,15 0,06 0,02 0,02 0,00
0,02 0,00 0,00 0,22 0,10 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00
0,03 0,00 0,00 0,23 0,10 0,06 0,02 0,00 0,00 0,00

2,0 0,7 0,2 2,2 1,4 1,1 0,6 0,3 0,3 0,6

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 20,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 20,00 15,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 170 0 0

4,5 1,5 0,0
0,0 0,00 0,00

0,0 6,6 6,1
30 44 57

24 26 26 25 24 24 23 23 24 24
14 6 10 8 12 14 0 9 13 16



EMK-terrein, Schaardijk 1 te Krimpen aan den Ijssel

Overzicht meetpunten GWZI-saneren
Kenmerk 02R17197-01343
Datum 6-2-2025

Meetpunt 11 Effluent lozingspunt (EFF-TOTAAL)

Lozing (R=riool / O = opp.water) OPP OPP RIOOL
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C

FASE (IBC, VF, OF, SF)
Spoeltijd ZF1 
Spoeltijd ZF2
pH - 6-9 6,5-10
temperatuur t.b.v. pH °C
METALEN
barium 5 µg/l
cadmium 0,2 µg/l 4 4
kobalt 10 µg/l
koper 5 µg/l 11 11
kwik 0,5 µg/l 1 1
lood 8 µg/l 53 53
molybdeen 3 µg/l
nikkel 2 µg/l 41 41
zink 20 µg/l 120 120
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen 0,2 µg/l
tolueen 0,2 µg/l
ethylbenzeen 0,2 µg/l
o-xyleen 0,1 µg/l
p- en m-xyleen 0,2 µg/l
xylenen 0,3 µg/l
totaal BTEX 1,0 µg/l 50 50 100
naftaleen 0,8 µg/l
FENOLEN / CRESOLEN
fenol(index) 10 µg/l 20 20 50
fenol 0,5 µg/l
m-cresol 0,1 µg/l
o-cresol 0,1 µg/l
p-cresol 0,1 µg/l
som cresolen 0,3 µg/l
2-ethylfenol 0,1 µg/l
3-ethylfenol 0,1 µg/l
2,4-dimethylfenol 0,1 µg/l
2,5-dimethylfenol 0,1 µg/l
3,5+2,3-dimethylfenol+4-ethylfenol 0,3 µg/l
2,6-dimethylfenol 0,1 µg/l
3,4-dimethylfenol 0,1 µg/l
som C2-alkylfenolen 0,9 µg/l
2,3,5-trimethylfenol 0,1 µg/l
3,4,5-trimethylfenol 0,2 µg/l
2-isopropylfenol 0,1 µg/l
som C3-alkylfenolen 0,4 µg/l
thymol 0,1 µg/l
p-(tert)butylfenol 0,2 µg/l
som C4-alkylfenolen 0,3 µg/l
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen 0,1 µg/l 2 1 40
fenantreen 0,02 µg/l
antraceen 0,02 µg/l T T
fluoranteen 0,02 µg/l T T
benzo(a)antraceen 0,02 µg/l
chryseen 0,02 µg/l
benzo(k)fluoranteen 0,02 µg/l T T
benzo(a)pyreen 0,02 µg/l T T
benzo(ghi)peryleen 0,02 µg/l T T
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,02 µg/l T T

PAK-totaal (10VROM), excl naftaleen 0,5 µg/l 0,8 0,8 50

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 10 µg/l
fractie C12-C22 10 µg/l
fractie C22-C30 10 µg/l
fractie C30-C40 10 µg/l
totaal olie C10 - C40 50 µg/l 500 500 250
PFAS
PFOS-totaal 1 ng/l
PFOA-totaal 1 ng/l
NAT  CHEM BEPALINGEN
BZV (5 dagen) 3 mg/l
CZV 5 mg/l
Kjeldahl-stikstof mgN/l
Onopgeloste bestanddelen 5 mg/l 50 50 1,0

nb niet bepaald
0 Gehalte beneden detectiegrens analyse

GETAL Overschrijding van de lozingsgrens voor lozing op oppervlaktewater
GETAL Overschrijding van de lozingsgrens voor lozing op riool
OPM:: Wanneer het gehalte lager is dan de detectiegrens, dan is de waarde op [0] gezet.

Voor het PAK-totaal (10 van VROM) -gehalte dient van de meetwaarde het gehalte naŌaleen te worden afgetrokken 
om te kunnen toetsen aan de lozingsnorm voor PAK (minus naftaleen) van 0,8 ug/l
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7,5 7,7 8,2 7,9 7,9 7,6 7,9 8,0 7,4 7,5
20,2 21,3 22,5 21,8 22,1 20,9 22,3 22,4 21,0 21,7

150 160 90 110 95 95 110 110 130 160
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0
210 230 370 290 370 450 460 410 470 400
6,5 6,8 11,0 18,0 15,0 12,0 7,9 9,7 6,8 7,4
43 34 0 35 35 62 0 23 44 50

2,30 0,49 0,00 0,00 2,70 1,20 0,57 1,50 0,82 0,29
2,20 0,57 0,00 0,00 3,30 1,50 0,62 1,40 0,71 0,00
0,30 0,00 0,23 0,00 0,49 0,23 0,00 0,39 0,23 0,00
0,79 0,31 0,46 0,27 1,20 0,60 0,33 0,87 0,53 0,25
1,20 0,54 0,57 0,51 1,90 1,00 0,58 1,50 0,85 0,34
2,00 0,85 1,00 0,78 3,10 1,60 0,91 2,40 1,40 0,59
6,80 1,90 1,30 0,00 9,60 4,50 2,10 5,70 3,10 0,00
12,0 1,0 0,4 0,5 14,0 4,6 1,1 1,4 1,8 0,6

0,0 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 10,0 21
1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,5 1,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3
0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2
0,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0
0,3 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12,00 0,00 0,00 0,67 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,27 0,19 0,13 0,29 1,00 0,11 0,19 0,21 0,34 0,24
0,06 0,04 0,00 0,09 0,24 0,05 0,04 0,05 0,11 0,09
0,19 0,13 0,15 0,54 1,30 0,60 0,30 0,25 0,54 0,38
0,07 0,05 0,02 0,26 0,54 0,45 0,19 0,18 0,63 0,36
0,05 0,05 0,04 0,25 0,41 0,30 0,19 0,16 0,53 0,35
0,02 0,01 0,01 0,11 0,16 0,18 0,12 0,13 0,46 0,30
0,06 0,02 0,00 0,18 0,37 0,51 0,35 0,39 1,30 0,97
0,00 0,00 0,00 0,06 0,07 0,11 0,11 0,15 0,44 0,35
0,00 0,00 0,00 0,06 0,09 0,13 0,12 0,18 0,52 0,40

0,7 0,5 0,4 1,8 4,2 2,4 1,6 1,7 4,9 3,4

35,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00
25,00 10,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 75,00 65,00
0,00 10,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00
0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00
58 0 0 0 70 0 0 0 140 65

0,0 1,6 2,3
2,00 0,00 0,00

25,0 0,0 9,2 33,0
95 36 75 132
25 26 24 26 27 28 28 29 29 29
14 12 15 32 14 15 25 22 39 45



EMK-terrein, Schaardijk 1 te Krimpen aan den Ijssel

Overzicht meetpunten GWZI-saneren
Kenmerk 02R17197-01343
Datum 6-2-2025

Meetpunt 11 Effluent lozingspunt (EFF-TOTAAL)

Lozing (R=riool / O = opp.water) OPP OPP RIOOL
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FASE (IBC, VF, OF, SF)
Spoeltijd ZF1 
Spoeltijd ZF2
pH - 6-9 6,5-10
temperatuur t.b.v. pH °C
METALEN
barium 5 µg/l
cadmium 0,2 µg/l 4 4
kobalt 10 µg/l
koper 5 µg/l 11 11
kwik 0,5 µg/l 1 1
lood 8 µg/l 53 53
molybdeen 3 µg/l
nikkel 2 µg/l 41 41
zink 20 µg/l 120 120
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen 0,2 µg/l
tolueen 0,2 µg/l
ethylbenzeen 0,2 µg/l
o-xyleen 0,1 µg/l
p- en m-xyleen 0,2 µg/l
xylenen 0,3 µg/l
totaal BTEX 1,0 µg/l 50 50 100
naftaleen 0,8 µg/l
FENOLEN / CRESOLEN
fenol(index) 10 µg/l 20 20 50
fenol 0,5 µg/l
m-cresol 0,1 µg/l
o-cresol 0,1 µg/l
p-cresol 0,1 µg/l
som cresolen 0,3 µg/l
2-ethylfenol 0,1 µg/l
3-ethylfenol 0,1 µg/l
2,4-dimethylfenol 0,1 µg/l
2,5-dimethylfenol 0,1 µg/l
3,5+2,3-dimethylfenol+4-ethylfenol 0,3 µg/l
2,6-dimethylfenol 0,1 µg/l
3,4-dimethylfenol 0,1 µg/l
som C2-alkylfenolen 0,9 µg/l
2,3,5-trimethylfenol 0,1 µg/l
3,4,5-trimethylfenol 0,2 µg/l
2-isopropylfenol 0,1 µg/l
som C3-alkylfenolen 0,4 µg/l
thymol 0,1 µg/l
p-(tert)butylfenol 0,2 µg/l
som C4-alkylfenolen 0,3 µg/l
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen 0,1 µg/l 2 1 40
fenantreen 0,02 µg/l
antraceen 0,02 µg/l T T
fluoranteen 0,02 µg/l T T
benzo(a)antraceen 0,02 µg/l
chryseen 0,02 µg/l
benzo(k)fluoranteen 0,02 µg/l T T
benzo(a)pyreen 0,02 µg/l T T
benzo(ghi)peryleen 0,02 µg/l T T
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,02 µg/l T T

PAK-totaal (10VROM), excl naftaleen 0,5 µg/l 0,8 0,8 50

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 10 µg/l
fractie C12-C22 10 µg/l
fractie C22-C30 10 µg/l
fractie C30-C40 10 µg/l
totaal olie C10 - C40 50 µg/l 500 500 250
PFAS
PFOS-totaal 1 ng/l
PFOA-totaal 1 ng/l
NAT  CHEM BEPALINGEN
BZV (5 dagen) 3 mg/l
CZV 5 mg/l
Kjeldahl-stikstof mgN/l
Onopgeloste bestanddelen 5 mg/l 50 50 1,0

nb niet bepaald
0 Gehalte beneden detectiegrens analyse

GETAL Overschrijding van de lozingsgrens voor lozing op oppervlaktewater
GETAL Overschrijding van de lozingsgrens voor lozing op riool
OPM:: Wanneer het gehalte lager is dan de detectiegrens, dan is de waarde op [0] gezet.

Voor het PAK-totaal (10 van VROM) -gehalte dient van de meetwaarde het gehalte naŌaleen te worden afgetrokken 
om te kunnen toetsen aan de lozingsnorm voor PAK (minus naftaleen) van 0,8 ug/l
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SF SF SF SF SF SF SF SF SF SF SF
6,0 2,0 3,0 10,0 6,0 5,0 6,0

10,0 11,0 9,0 2,5 10,0 11,0 11,0
7,5 7,6 7,7 7,6 7,8 7,8 7,9 7,8 7,9 8,2 8,1

21,3 22,3 21,2 21,7 21,7 21,5 22,5 20,6 20,3 20,1 19,9

130 110 100 91 85 100 96 100 100 100 97
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24,0 20,0 13,0 18,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
490 340 370 320 280 270 250 220 260 470 390
7,0 3,6 3,1 2,6 2,7 9,0 11,0 11,0 6,2 8,2 5,0
51 36 100 84 68 75 80 47 49 65 41

0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,25 0,26 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,32 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,57 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,6 0,5 0,0 0,3 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

76 74 92 66 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2,7 150 6,7 1,8 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,6 7,9 5,3 3,4 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,7 0,5 0,1 0,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
0,6 8,5 6,0 3,5 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,10 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00
0,17 0,04 0,09 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,12 0,08 0,12 0,06 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,66 0,39 1,30 0,44 0,10 0,29 0,11 0,04 0,05 0,08 0,05
0,48 0,28 0,54 0,29 0,02 0,14 0,04 0,00 0,00 0,02 0,00
0,47 0,27 0,52 0,24 0,03 0,13 0,04 0,00 0,00 0,00 0,02
0,35 0,25 0,29 0,18 0,03 0,09 0,04 0,01 0,02 0,04 0,04
1,10 0,75 0,84 0,50 0,09 0,26 0,07 0,03 0,03 0,07 0,10
0,39 0,28 0,34 0,18 0,04 0,10 0,04 0,00 0,00 0,05 0,04
0,48 0,34 0,36 0,22 0,04 0,11 0,03 0,00 0,00 0,04 0,04

4,2 2,7 4,4 2,1 0,4 1,2 0,4 0,1 0,1 0,3 0,3

0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 30 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 15 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 380 0 0 0 0 0 0

2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1
8,3 32 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00

33,0 18,0 5,5 6,7 5,4 3,6 0,0 0,0
127 92 44 45 13 38 45 23

31 29 31 30 28 27 29 28 30 30 23
43 35 42 19 0 17 0 0 7,6 12 0,0



EMK-terrein, Schaardijk 1 te Krimpen aan den Ijssel

Overzicht meetpunten GWZI-saneren
Kenmerk 02R17197-01343
Datum 6-2-2025

Meetpunt 11 Effluent lozingspunt (EFF-TOTAAL)

Lozing (R=riool / O = opp.water) OPP OPP RIOOL
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FASE (IBC, VF, OF, SF)
Spoeltijd ZF1 
Spoeltijd ZF2
pH - 6-9 6,5-10
temperatuur t.b.v. pH °C
METALEN
barium 5 µg/l
cadmium 0,2 µg/l 4 4
kobalt 10 µg/l
koper 5 µg/l 11 11
kwik 0,5 µg/l 1 1
lood 8 µg/l 53 53
molybdeen 3 µg/l
nikkel 2 µg/l 41 41
zink 20 µg/l 120 120
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen 0,2 µg/l
tolueen 0,2 µg/l
ethylbenzeen 0,2 µg/l
o-xyleen 0,1 µg/l
p- en m-xyleen 0,2 µg/l
xylenen 0,3 µg/l
totaal BTEX 1,0 µg/l 50 50 100
naftaleen 0,8 µg/l
FENOLEN / CRESOLEN
fenol(index) 10 µg/l 20 20 50
fenol 0,5 µg/l
m-cresol 0,1 µg/l
o-cresol 0,1 µg/l
p-cresol 0,1 µg/l
som cresolen 0,3 µg/l
2-ethylfenol 0,1 µg/l
3-ethylfenol 0,1 µg/l
2,4-dimethylfenol 0,1 µg/l
2,5-dimethylfenol 0,1 µg/l
3,5+2,3-dimethylfenol+4-ethylfenol 0,3 µg/l
2,6-dimethylfenol 0,1 µg/l
3,4-dimethylfenol 0,1 µg/l
som C2-alkylfenolen 0,9 µg/l
2,3,5-trimethylfenol 0,1 µg/l
3,4,5-trimethylfenol 0,2 µg/l
2-isopropylfenol 0,1 µg/l
som C3-alkylfenolen 0,4 µg/l
thymol 0,1 µg/l
p-(tert)butylfenol 0,2 µg/l
som C4-alkylfenolen 0,3 µg/l
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen 0,1 µg/l 2 1 40
fenantreen 0,02 µg/l
antraceen 0,02 µg/l T T
fluoranteen 0,02 µg/l T T
benzo(a)antraceen 0,02 µg/l
chryseen 0,02 µg/l
benzo(k)fluoranteen 0,02 µg/l T T
benzo(a)pyreen 0,02 µg/l T T
benzo(ghi)peryleen 0,02 µg/l T T
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,02 µg/l T T

PAK-totaal (10VROM), excl naftaleen 0,5 µg/l 0,8 0,8 50

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 10 µg/l
fractie C12-C22 10 µg/l
fractie C22-C30 10 µg/l
fractie C30-C40 10 µg/l
totaal olie C10 - C40 50 µg/l 500 500 250
PFAS
PFOS-totaal 1 ng/l
PFOA-totaal 1 ng/l
NAT  CHEM BEPALINGEN
BZV (5 dagen) 3 mg/l
CZV 5 mg/l
Kjeldahl-stikstof mgN/l
Onopgeloste bestanddelen 5 mg/l 50 50 1,0

nb niet bepaald
0 Gehalte beneden detectiegrens analyse

GETAL Overschrijding van de lozingsgrens voor lozing op oppervlaktewater
GETAL Overschrijding van de lozingsgrens voor lozing op riool
OPM:: Wanneer het gehalte lager is dan de detectiegrens, dan is de waarde op [0] gezet.

Voor het PAK-totaal (10 van VROM) -gehalte dient van de meetwaarde het gehalte naŌaleen te worden afgetrokken 
om te kunnen toetsen aan de lozingsnorm voor PAK (minus naftaleen) van 0,8 ug/l
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SF SF SF SF SF SF SF OF OF SF SF SF SF
2,0 8,0 2,0 20,0

11,0 uit uit uit
7,7 7,7 8,0 8,3 7,8 7,9 8,0 8,0 8,2 8,1 7,9 7,7 7,9

20,3 19,0 19,6 20,1 19,1 19,5 19,2 19,6 18,9 18,5 19,3 19,6 18,6

130 130 140 160 150 150 140 110 120 110 100 110 94
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
360 340 330 310 290 310 250 530 580 240 300 280 240
4,7 5,1 6,3 4,0 2,5 3,4 3,5 4,5 3,8 3,4 3,9 4,3 6,9
100 120 49 58 150 110 58 40 40 58 43 54 37

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,40 0,22 0,00 0,04 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00
0,12 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,10 0,05 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,07 0,03 0,00 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00
0,20 0,04 0,00 0,05 0,02 0,06 0,04 0,04 0,06 0,05 0,00 0,00 0,00
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,05 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,1 0,4 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 1,2 1,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 18 0,0 1,6
0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 12,0 0,0 0,0 34 0,0 0,0

6,7 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 0 0 0 0
36 43 48 38 40 42 37 36 38 24 31 32
23 22 25 27 28 28 25 19 11 8 10 11

19,0 8,6 0,0 5,2 0,0 5,6 0,0 9,6 9,0 8.4 10,0 17,0 6,6
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577
2130 AN  HOOFDDORP

Uw projectnaam : Bodemsanering  Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den IJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14033786, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 1NULIBZ8

Rotterdam, 01-03-2024

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Bijlage 4: Toetstabellen en analysecertificaten 
peilbuizen 
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Bijlage 5: Gewijzigd monitoringsplan 
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